
 
Le lambris en acier GalantaMC 

d’Idéal Revêtement à attaches 
dissimulées a été conçu pour protéger 
votre maison ou votre commerce 
contre les intempéries tout en 
l’habillant d’un revêtement durable et 
esthétiquement attrayant. 

Galanta
MC est fabriqué en panneaux  

d’acier qui couvrent 6-1/4po. de largeur 
semblables à des planches qui 
s’assemblent à l’horizontale ou à la 
verticale avec un embossage en grain de 
bois dans toute une gamme de couleurs, 
disponible en longueur de 12pi. On peut 
les couper sur place au chantier et ils 
s’installent facilement un panneau à la 
fois et s’insèrent l’un dans l’autre ne 
laissant rien paraître des attaches qui les 
maintiennent en place.  

Le lambris GalantaMC peut servir à 
briser la monotonie d’un revêtement de 
façade ou d’un mur extérieur et se marie 
à merveille à tout autre matériau noble 
comme la pierre, la brique, le béton, le 
verre et le bois. Il offre une garantie 
transférable de 40 ans. 

FICHE TECHNIQUE 
 
Acier Galvanisé pré-peint 

    ASTM–A653 SS, grade 33, Z275 (G90) ;  
  - Série Perspectra PLUSMC / Weather XLMC  
    (Fini texturé); 
  - Série 10 000 / Kynar 500® (PVDF); 
    voir chartes de couleurs; 
    Calibre (épaisseur): 26 (.021"/0.54mm)  


