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Pumpe za vodu-uputstvo za upotrebu 
 

 

RURIS Aquapower1008RURIS Aquapower2010RURIS Aquapower2011RURIS 
Aquapower3009RURIS Aquapower4010RURIS Aquapower5010RURIS 
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KARAKTERISTIKE 

 
PAŽNJA: Pročitajte pažljivo ovaj priručnik pre nego što namontirate vodenu pumpu. Ova oznaka 
obaveštava korisnika, da ako ne prati uputstva za upotrebu, može da ošteti vodenu pumpu i/ili ceo 
sistem istog. Sačuvajte priručnik. Ako nastanu problemi obratite se obližnjem servisu. Molimo Vas da 
proverite, da li se pumpa za vodu adekvatno koristi, i da li problem prouzrokuje neadekvatno 
funkcionisanje navedenog.  
 
Svaka vodena pumpa se testira i pažljivo pakuje nakon montiranja.  
Prilikom preuzimanja proverite da li je vodena pumpa oštedena prilikom transporta. Ako je vodena 
pumpa oštedena, odmah obavestite distributera ili u roku od 8 dana od dana kupovine.  

 

Ograničenja 

 
RURIS sistemi za pumpanje vode mogu da se iskoriste za bilo kakve stambene uloge, za filtriranje vode 
pod pritiskom, stalno pumpanje čiste vode, WC-a, vešmašina, mašina za pranje sudova ili zadatke 
zalivanja bašte. U slučaju sistema sa nadpritiskom može da se koristi u cilu povedanja pritiska vode. Ove 
pumpe za vodu su adekvatne i za distribuciju pijade vode.  

 

 Pumpa za vodu ne odgovara distribuciji slane vode i zapaljivih, korozvnih, eksplozivnih ili opasnih 
tečnosti. Proverite da vodena pumpa nikada ne funkcioniše bez tečnosti.  
 
Montiranje (Pogledaj sliku 1.). 

 

 

Kada postavite pumpu za vodu, trebate da se uverite da ona nije priključena na električnu 
mrežu.  

 
 

Zaštitite pumpu za vodu od svih loših vremenskih okolnosti i od mraza.  
 

 U cilju izbegavanja oštedenja izbegavajte postavljanje ruke u otvor pumpe u slučajevima kada je 
snabdevena strujom.  

 
Használjon olyan szívócsővet (2), amelynek átmérője megegyezik, a vízszivattyú szívónyílásával (1).  
Ha a magassága (HA) több mint 4 méter használjon nagyobb átmérőjű csövet. A szívóoldal  tökéletesen 
légmentesen kell zárjon. Az esetleges levegőpúrnúk kialakulása érdekében, melyek csökkentik a szerkezet 
teljesítményét, akadályozzuk meg a csőrendszer csavarodását, tűrődését.  
Koristite takva creva za crpljenje (2), čiji prečnik odgovara otvoru za crpljenje pumpe za vodu (1).  
Ako je visina (HA) veda od 4 metra koristite creva vedeg prečnika. 
Onaj sistem, koji je približno na pola metra ispod crpljenog lumena vode (HI) treba da se snabdeva sa 
jednosmernim  crpnim grlom (3) koji se nadograđuje na filter (4). Gubitke pod opteredenjem možete 
smanjiti sa crevima jednosmernog sistema, i čiji je prečnik vedi ili isti kao crpno grlo vodene pumpe.  
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Preporučujemo da namontirate jedan povratni ventil (6) direktno na povratnu granu crpnog sistema kako 
biste prevenisali eventualne kvarove zbog „vodenog čekida”.  

 

Preporučeno je takođe i montiranje jedne slavine za zatvaranje direktno ispod (7) povratnog ventila kako 
bi se olakšala kasnija održavanja.  Creva trebaju da se postave tako da vibracije, ako takve postoje, napon 
ili težina ne utiču na vodenu pumpu. Creva trebaju da se postave na ravnoj i kratkoj putanji, izbegavajudi 
preterana krivudanja. Proverite da li motor dobro ventilira. U slučaju stalnog montiranja, preporučuje se 
da se vodena pumpa što čvršde fiksira u sistem preko jednog čvrstog dela cevi treba da se priključi, 
odnosno treba da se postavi guma (ili materijal koji podnosi vibracije) između mesta fiksiranja i pumpe za 
vodu da bi se vibracije smanjile.  

Mesto montiranja treba da bude stabilno i suvo, kako bi se obezbedilo adekvatno funkcionisanje pumpe. 
Proverite da li je motor dobro provetren.  

 
 
PAŽNJA! 
Elemente priključenja, crpne cevi i pritisne cevi trebate da priključite sa najvedom mogudom 
pažnjom. Proverite da li je svakim vijkom priključak savršen. Izbegavajte preterano ispoljavanje 
snage na strojeve i prilikom fiksiranja drugih delova. Koristite teflonsku traku po mogudnosti pri 
svakoj tački priključenja.  

 

 
U slučaju konstantnog korištenja pumpe, recimo kod bazena za plivanje, baštenskih bazena i drugih sličnih objekata za 
snabdevanje vode, telo pumpe treba da se fiksira za stabilnu podlogu.  
Prenosne pumpe za vodu mogu da se koriste za bazene, baštenska jezerca i za snabdevanje sličnih objekata vodom, ali samo u 
slučaju da ne postoji osoba koja bi došla u kontakt sa ispumpanom vodom, ili ako se na električnom sistemu nalazi sigurnosni 
prekidač.  
Zovite stručnog elektroinstalatera.  

 
Električni priključci 
 

 Proverite da li se napon i funkcionalna frekvencija pumpe za vodu podudara sa mrežom na koju 
je priključena.  
 

 

 Monter treba da se uveri da je električni sistem adekvatno uzemljen i da odgovara 
propisima.  
 

 

Uverite se da je električni sistem snabdeven prekidačem od = 30 mA (DIN VDE 0100T739) 
visoke senzibilnosti.  

 
Zaštita od preopteredenja 

 
 
RURIS pumpe za vodu poseduju jedan sistemski prekidač za zaštitu od pregrevanja. Pumpa de stati ako se 
preoptereti. Motor se automatski pokrede nakon hlađenja (vidi 3. tačku u poglavlju o informacijama za 
odstranjenje kvarova i mere rešenja) 
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• ADimenzije prečnika kabla za napajanje treba da bude isti, ili minimalno treba da bude vedi od H07 

RN-F kabla. U cilju da vodenu pumpu koristite spolja, dužina kabla treba da bude najmanje 10 m. 
Električne priključke i produžnike trebate da zaštitite od mlaza vode.  
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Pokretanje aparata (vidi 1. sliku) 

 
 Vodenu pumpu koristite samo za u podacima navedene ciljeve.  
Nemojte koristiti vodenu pumpu bez tečnosti.  
 

Nemojte koristiti vodenu pumpu u potpuno zatvorenom električnom 

kolu.  

Uputstva vezana za bezbedno pokretanje 

Izbegavajte ispoljenost pumpe vlazi. Čuvajte pumpu za vodu od kiše, pazite na to da nema 
priključnih tačaka koje cure. Nemojte je koristiti u vlažnoj okolini.  
Proverite da li su električni priključci vodene pumpe dobro zaštićeni, i da su na adekvatnom 
mestu u slučaju jedne poplave. Pre korištenja pregledajte vodenu pumpu (vodeći računa 
pogotovo o mrežnim kablovima i utikačima). Nemojte koristiti oštećenu vodenu pumpu.  
Ako je vodena pumpa oštećena, dozvolite da je prekontroliše isključivo stručna osoba.  
 

• Nemojte pomerati pumpu za vodu koristeći mrežni kabl. Zaštitite kabl i utikač od toplote, 
ulja i oštrih ivica.  

 
 

 

Kabl za napajanje sme da zameni samo stručno osposobljena osoba.  

 
 

Model Aquapowe
r 1008 

Aquapower 
2010 

Aquapower 
2011 

Aquapower 
3009 

Aquapower 
4010 

Aquapower 
5010 

Aquapower 
6009 

Aquapowe
r 8009 

Snaga 750W 900W 1100W 1500W 1800W 2200W 880W 1100W 

Maksimalna 
visina 
apsorpcije 

9m 9m 9m 9m 9m 9m 9m 25m 

Maksimalna 
visina 
pražnjenja 

45m 50m 55m 60m 70m 70m 45m 55m 

Kapacitet 
rezervoara 

19L 24L 50L 24L 24L 50L 24L 50L 

Brzina protoka 46L / min 52l / min 58L / min 55L / min 60 l / min 60 l / min 46L / min 30 l / min 

Materijal 
turbine 

bronzana nerđajudi 
čelik 

bronzana bronzana bronzana bronzana bronzana bronzana 

Navoji Aluminijum Aluminijum Aluminijum Aluminijum Aluminijum 100 % 
Bakar 

Aluminijum Aluminijum 

Manometar standardni standardni standardni standardni standardni standardni standardni standardni 

Dužina kabla za 
napajanje 

2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 

Bronzana 
spojnica 

petosmern
a 

trosmerna trosmerna petosmern
a 

petosmern
a 

petosmern
a 

petosmern
a 

petosmerna 
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Uvođenje u funkciju 

 
Pre uvoĎenja u rad napunite crpno crevo(2) i telo pumpe za vodu (8) pomoću ventila za punjenje 
(9). Zatvorite ventil nakon što ste se uverili da nema curenja. Otvorite slavinu za zatvaranje 
sistema cevi (recimo unutrašnje slavine), i na taj način vazduh može da izaĎe iz sistema, kako u 
njemu ne bi bilo vazduha.  
Okrenite prekidač na znak „I” i priključite pumpu na sistem naizmenične struje. Pumpa za vodu 
odmah kreće da radi. Ako pumpu za vodu nismo duže koristili onda gore navedene mere trebaju 
da se ponove, pre nego što ponovo postavimo pumpu u funkciju.  

 
Podešavanje regulatora 
pritiska 
A beállítások módosításához, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. 
Regulator pritiska vodene pumpe je fabrički unapred podešen na 1,4 bara 
izlaznog pritiska i na 2,8 bari pritiska je potrebno za zaustavljanje vodene 
pumpe. Prema iskustvima proizvoĎača su ovo najbolje vrednosti koje su 
optimalne u većini okolnosti korištenja.  

 
Održavanje i otklanjanje 
kvarova 

 

 

 

Proverite da li je uređaj izvučen iz električne mreže pre nego što izvršite 
održavanje. 

 

 

 

Pri normalnim okolnostima RURIS vodenoj pumpi nije potrebno održavanje. U cilju izbegavanja 
eventualnih problema je preporučeno da u sistemu proverite preuzeti i distribuirani pritisak. 
Smanjenje pritiska može da ukazuje na uznapredovalu istrošenost vodene pumpe. Pesak i druge 
korozivne materije mogu da prouzrokuju brzo trošenje ili smanjenje performansi. U tom slučaju 
se preporučuje da se koristi ureĎaj za filtriranje, a za to treba da se odabere jedan adekvatan 
filter uložak u zavisnosti od namene. Povećanje napona ukazuje na vanredan otpor u motoru 
vodenog filtera.  
 
U cilju izbegavanja problema preporučujemo da redovno proveravate pritisak u rezervoaru.U 
ovom slučaju skinite vodenu pumpu sa unutrašnjeg sistema za vodu i otvorite slavine kako bi se 
sistem ispraznio. Posle toga izmerite izlazni pritisak na ventilu iza rezervoara. Koristite takav 
manometar koji je sastavni deo sistema. Pritisak treba da bude 1,5 bara.  
Ako pumpu za vodu nismo koristili duže vremena (npr. godinu dana) preporučljivo je isprazniti u 
potpunosti pumpu (otvorite ispusni ventil, pogledaj 1. sliku br.10.), Operite čistom vodom i 
skladištite na suvom mestu gde možete da je zaštitite od hladnoće.  
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Problemi Eventualni uzroci Rešenja 

1. Vodena pumpa NE 
pumpa vodu, motor ne radi 

1. Nema struje 
 

 

 

 

2. Zaštita motora je uključena 
 

 

 

3. Greška u kondenzatoru 

 
4. Rotor blokiran 

 
5. Prekidač za pritisak je 
neadekvatno ugraĎen ili je 
oštećen. 

1. Proverite da li postoji napon, 
da li je utikač adekvatno 
uključen u utičnicu.  
2. Odredite uzrok problema, i 
vratite prekidač u poziciju. Ako je 
uključena termička zaštita, 
sačekajte dok se ohladi.  

3. Stupite u kontakt sa 
servisom.  
4. Proverite uzrok i oslobodite 
rotore vodene pumpe.  
5. Stupite u kontakt sa 
servisom.  

2. Motor radi ali pumpa NE 
pumpa tečnost 

1. Ispraznite telo 
vodene pumpe.  

 

 

 

2. Vazduh je dospeo u crpnu 
cev 

 

 

 

 

 

 

3. Visina povlačenja je ispod 
preporučenih vrednosti.  

1. Isključite vodenu pumpu i 
napunite telo pomoću ventila za 
punjenje (ábra. 1, br. 9).  
Proverite da li: a) priključenja 
dobro zatvaraju. - b) nivo vode 
nije ispod tela filtera- c) da li je 
filter dobro fiksiran. - d) a da li je 
obezbeĎen protok u sistemu 
cevi. 
3. Proverite da li je visina 
crpljenja snižena ili koristite 
drugo sredstvo.  

3. Pumpa se uključuje ali 
se nakon kratkog vremena 
zaustavlja zato što ga 
jedan od zaštitnih termičkih 
prekidača zaustavlja.  

1. Električno snabdevanje nije 
identično sa opisanima u 
tabeli podataka 
2.. Jedan čvrsti predmet 
blokira rotore 

 
3. Tečnost je previše 
gusta 

 
4. Tečnost ili okolina je 
pretopla 

 
5. Pumpa za vodu funkcioniše 
bez tečnosti i kapica za 
zadržavanje na usisnoj glavi 
ostaje zatvorena 

1. Provrite krajeve kabla za 
napajanje 

 

2. Rastavite i očistite pumpu za 
vodu.  
 
3. Razblažite tečnost 

 
4-5. Odstranite uzrok problema, 
sačekajte dok se pumpa za vodu 
ohladi i ponovo krene da radi.  
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4. Pumpa se često uključuje  
isključuje 

1 oštećena je membrana 
rezervoara 

1.Zamenite rezervoar ili 
membranu kod stručno 
osposobljene osobe.  

 

 2. Nema komprimovanog 
vazduha u rezervoaru 

 
3. Filtrirajuće telo na grani 
usisivanja se začepilo ili ne 
zatvara adekvatno.  

2. Napunite vazduhom rezervoar 
pomoću ventilacione slavine na 
maksimum 2 bara 
 
3. Rastavite i očistite, a u 
suprotnom slučaju zamenite.  

5. Vodeni filter ne dostiže 
želeni pritisak 

1. Pritisak koji je unapred 
podešen je previše nizak za 
zaustavljanje pumpe za vodu. 

 
2. Vazduh je dospeo u crpno 
crevo.  

1. Stupite u kontakt sa servisom. 
 

 

 

 

2. Vidi tačku 2.2 

6. Pumpa za vodu ne radi 
konstantno 

1. Pritisak koji je unapred 
podešen je previše nizak za 
zaustavljanje pumpe za vodu. 

 
2. Vazduh je dospeo u crpno 
crevo. 

1. Stupite u kontakt sa servisom. 
 

 

 

 

2. Vidi tačku 2.2 
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CE IZJAVA O USAGLAĠENOSTI 

(odgovara originalu) 

 

U smislu testova i uzoraka koji su uzeti dole navedene mašine su smatrane usaglašenima sa 

direktivama i standardima koji su prihvaćeni prilikom kontrole.  

Čim jedan proizvod dobije CE oznaku, to znači da proizvoĎač svojim potpisom i pečatom 

priznaje da je njegov proizvod u skladu sa direktivama Evropske unije.  

 

ProizvoĎač: T.H.W.P.CO., LTD. 

  Wengling, Zheijang, Kina 

 

Karakteristike: 0,75 kW-2,2 kW 

   2850 rpm 

   Klasa B IP 44 

Kategorija: Pumpa za vodu 

Model: Aquapower1008, Aquapower2010, Aquapower2011, Aquapower3009, Aquapower4010, 

Aquapower5010, Aquapower6009, Aquapower8009 

 

Brend: RURIS 

 

Standardi:  

 
 

Direktive: 

2006/42/ Direktiva o EC ureĎajima 

2014/35/ EU Direktiva o niskom naponu 

2014/30/ EU Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti  

 

 

 


