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У ПАЖЊИ  КУПЦА  

Да бисте постигли максималне перформансе овог производа, пажљиво прочитајте овај приручник 

пре употребеи чувајте га за будућност. 

 

БЕЗБЕДНОСТ ПРЕ СВЕГА 

Упутства у упозорењима овог упутства означена симболом односе се на критичне тачке 

које треба узети у обзир да би се спречиле озбиљне телесне повреде и због тога вас 

молимо пажљиво прочитати ова упутства и пратити их без одступања. 

Упозорења у приручнику: 

 

 УПОЗОРЕЊЕ  

Овај симбол означава упутства која се морају поштовати како би се спречиле несреће које 

могу изазвати озбиљне телесне повреде или смрт..  

 

 ВАЖНО  

Овај симбол указује на упутства која се морају поштовати јер неусклађеност може довести 

до механичких кварова, оштећења.  

 

 

 НАПОМЕНА  

Овај симбол означава сугестије или корисне савете за коришћење производа.  
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Локација делова 

1. Управљач 

2. Пaљење мотора 

3. Полуга за гас 

4. Полуга шок 

5. Резервоар за гориво 

6. Стартер 

 

 

 

7. Чеп за пуњење воде  

8. Потисна цев  

9. Усисна цев 

10. Чеп за испразњење пумпе  
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 Техничке спецификације  

Модел MP30 

Мотор Генерал Енгине 

Тип мотора Двотактни бензин, ваздушно хлађење 

Запремина цилиндра 51.7 цц 

Максимална нето снага 1.4КВ/7500РПМ 

Мешавина горива Бензин 40 : 1 уље (двотактни) 

Карбуратор Тип графикона 

Запремина резервоара 1.2л 

Систем за паљење стартер 

Пречник прикључка црева 40мм (1.5”) 

Максимална дубина апсорпције 8м 

Вертикално Пражњење 14м 

Максимални прототк 15м³/h 

 

Техничке спецификације подлежу променама без претходне најаве 
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Упозоравајуће етикете на машини  

 

(1) Немојте користити машину у затвореним просторијама. 

(2) Не додирујте мотор када је врућ. 

(3) Уверите се да је мотор заустављен пре напајања. 

(4) Проверите ниво уља пре него што покренете машину. 

 Пре употребе машине пажљиво прочитајте упутство за употребу.  

 

Носите заштитне наочаре! 

 

Носите заштитне кациге!  

 

Носите заштитне рукавице.  

 

Носите заштитне ципеле.  

 

 Овим симболом, произвођач потврђује да је ова машина у складу са европским 

директивама.  
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 ВАЖНО    

Ако су ове етикете уклоњене или оштећене и више се не читају, обратите се продавцу од 

кога сте купили ову машину, наручите нове и ставите их на праве локације. 

 

За безбедно коришћење машине 

1. Пажљиво прочитајте ово упутство и пратите сва упутства за безбедност и рад. 

2. Држите овај приручник на дохват руке тако да га можете користити у случају грешака. 

Такође, ако имате питања која не пронађете у овом упутству, контактирајте продавца од 

кога сте купили производ. 

3. Уверите се да је овај приручник укључен у време продаје, позајмице или преноса овог 

производа. 

4. Никад не дозволите деци или људима који не разумеју у потпуности инструкције ове 

машине да га користе. 

5. Док транспортујете, затварајте гориво и  резервоара за гориво. Испразните резервоар за 

гориво током транспорта на дугим растојањима или отежаним путевима. 

6. Не користите моторну пумпу у близини људи или животиња. 

7. Немојте користити машину у близини каблова или електричне опреме. 

8. Чувајте пумпу у раду (или још увек вруће) од било ког запаљивог материјала. 

9. Пазите на издувни бубањ или било који други врући делови. Током транспорта 

затварајте гориво и гориво за гориво. Испразните резервоар за гориво током транспорта на 

дугим растојањима или отежаним путевима. 

Оригинална упутства 

10. Користите пумпу у добро проветреним просторима, немојте користити пумпу у 

просторији где су експлозивне или запаљиве супстанце или у затвореним просторима. 

11. Проверите пумпу пре сваке употребе тако да су сви уређаји функционални. 

12. Никада немојте користити оштећену, модификовану, поправљену или монтирану 

машину. Немојте уклањати, оштетити или деактивирати било који сигурносни уређај. 

13. Никада немојте обављати операције или поправке осим рутина одржавања. Увек 

позовите специјализоване и овлашћене радионице. 

14. Држите пумпу у сувом, подигнутом тлу и празном резервоару. 

15. Ако се ваша пумпа више не може користити, одложите машину без оштећења околине 
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тако што ћете је предати свом локалном продавцу који ће се побринути за његово 

правилно одлагање. 

16. Идите код свог дистрибутера да бисте водили рачуна о правилном одлагању. Увек 

контактирајте свог дистрибутера  за било какво појашњење. 

 

ЗАШТО ЈЕ КОРИСТНА ПУМПА? 

Користите машину за пумпање воде која се не користи за људску употребу. Пумпинг 

запаљиве течности као што су бензинска или моторна уља могу довести до пожара или 

експлозије која узрокује озбиљне повреде. Пумпање морске воде, пића, киселина, 

хемикалија или било које друге корозивне течности може оштетити пумпу. 

 

РАДНЕ ОКОЛНОСТИ 

Од вас се тражи да пажљиво прочитате свако упутство. 

Оригинална упутства 

ПРАВИЛА ЕВАКУАЦИЈЕ 

• Никада немојте удисати издувне гасове. Они садрже угљен моноксид, веома безбојан гас 

и без мириса који могу изазвати губитак свести или смрти. 

• Никада не користите апарат у затвореном простору или на подручју са слабом 

вентилацијом као што је тунел, пећина итд. 

• Пазите када користите машину близу људи или животиња. 

• Држите чисти издувни бубањ од страних предмета. 

 

ПРАВИЛА ЗА НАПАЈАЊЕ 

• Уверите се да искључите мотор пре укључивања. 

• Не напуните резервоар за гориво са више горива него што је потребно. 

• Ако се гориво испере, пажљиво обришите и сачекајте док се гориво не осуши пре 

покретања мотора. 

• После напајање проверите да ли је резервоар за гориво затворен како бисте спречили 

цурење. 
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ПРАВИЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ПОЖАРА 

• Немојте користити машину док пушите или у близини отвореног пламена. 

• Немојте користити машину у близини сувих четкица, гране, платна или било каквог 

запаљивог материјала. 

• Држите мотор на удаљености од најмање 1 метар зграде или било које друге структуре. 

• Држите мотор од запаљивих материјала и других опасних материјала (, крпе, мазива и 

експлозивни материјали). 

 

Проверите опште стање пумпе 

• Проверите околину пумпе да бисте видели да ли постоје знаци цурења уља или гаса. 

• Уклоните сву прљавштину и остатке, посебно из подручја издувног бубња и стартера. 

• Проверите машину за било какве знаке оштећења. 

• Проверите да ли су све матице, вијци, конектори и осигурачи правилно причвршћени. 

 

Проверите усисна и испусна црева 

• Проверите опште услове црева. Обезбедите да су црева у добром стању пре него што их 

повежете са пумпом. Сматрајте да је усисно црево потребно ојачати како би се спречило 

његово срушење. 

• Проверите да ли је црево заптивки од усисног црева у добром стању. 

• Уверите се да су конектори и осигурачи исправно инсталирани. 

• Проверите да ли је сорб у добром стању и постављен на усисном цреву. 

 

Провери мотор 

• Проверите ниво моторног уља. Рад мотора са ниским нивоом уља може довести до 

оштећења мотора. 

• Проверите ваздушни филтер. Прљав ваздушни филтер ће ограничити проток ваздуха на 

карбуратор смањењем перформанси мотора и пумпе. 

• Проверите ниво горива. Укључивање машине уз пун резервоар ће елиминисати или 

смањити прекид потребан за могуће пуњење горива. 
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Конфигурација 

ПОСТАВЉАЊЕ ПУМПЕ 

За најбоље перформансе пумпе, поставите пумпу близу нивоа воде и не користите црева 

већа него што је потребно. Ово ће омогућити пумпи да има највише перформансе са 

најмању самосадржавајуће вријеме. 

Пошто растојање између тијела пумпе и сјајног сјаја воде смањује перформансе пумпе. 

Дужина, врста и величина црева за усисавање и пражњење могу такође утицати на 

перформансе пумпе. 

Величина црева за пражњење је увек већа од величине усисног црева; тако да је важно да 

је усисно црево најкраће од ове две. 

Смањење дужине усисног црева (постављање пумпе близу нивоа воде) такође је веома 

важно за смањење времена самоусисавања. Самоусисно време је потребно време да пумпа 

доведе воду на површину у зависности од удаљености од усисног црева током почетног 

рада.

 

ПРИКЉУЧАЊЕ ЦРЕВА ЗА УСИСАВАЊЕ 

Користите црево, прикључак и огрлицу која прати пумпу. Усисно црево мора бити 

необрађеног наоружаних врста како би се спречио колапс. 

Дужина усисног црева не би требало да буде већа него што је потребно, јер су 

перформансе пумпе најбоље када пумпа није далеко од нивоа воде и црева су кратка. 

Никада не употребљавајте усисно црево са унутрашњим пречником мање од 25 мм (1 

инча). 
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Користите обујмицу за црево да бисте осигурали везу са усисним цревом како бисте 

спречили губитак ваздуха и губитак усисне снаге. Проверите да ли је дихтунг прикључка 

у добром стању. Монтирајте пумпу (која се испоручује са пумпом) на другом крају 

усисног црева и причврстите га огрлицом. Сорб ће спречити блокаду или оштећење пумпе 

од стране отпадака.  

 

ПРИКЉУЧЕЊЕ ЦРЕВА ЗА ДОПУНУ 

 

Причврстите црево и прикључак на усисни систем пумпе. Препоручљиво је користити 

кратко црево великог пречника јер ће смањити силе трења и повећати перформансе пумпе. 

Дугачко црево са малим пречником повећава сила трења и смањује перформансе пумпе. 

Ако је црево за испражњавање опремљено са затварањем вентила или мембрана не затвара 

дуготрајни вентил на неко време, јер то може довести до загријавања пумпе. 

 



SRB / HRV / BIH / ALB 

12 
 

ГОРИВО 

 УПОЗОРЕЊЕ  

 

• Бензин је изузетно запаљив. Избегавајте пушење или производњу било каквог сјаја у 

његовој близини. 

• Очистите цурење пре покретања мотора. 

• Уверите се да је мотор искључен и оставите да се охлади пре пуњења горива. 

• Избегавајте отворену ватру у близини горива. 

Оригинална упутства 

 ВАЖНО  

• Никада немојте користити уље за 4-тактни или 2-тактни мотор са воденим 

хлађењем. 

• Никада не користите "НЕ ГОРИВО ГОРИВО (БЕНЗИНА ПУРА)" 

• Никада не користите гориво помешано са водом. 

• Мешавине горива које се не користе током периода од 1 месеца или дуже могу 

загушити карбуратор или изазвати непримерен рад мотора. Преостало гориво 

држите у херметички затвореном контејнеру и чувајте га у соби заштићеном од 

хладног и хладног светла. 

• Питајте "мешавину бензина за двотактне моторе са ваздушним хлађењем" или 

користите добијену смешу уносом безоловног бензина за аутомобиле и уље за 

двотактне ваздушно хлађене моторе у контејнеру према дијаграму испод и снажно 

се подрхтава. 

Мешовита шема: 40: 1 (100 мл уља сваких 4 литара бензина).  
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 НАПОМЕНА 

Користити бензин са октанским бројем 90 и уље.  

 

Коришћењем уређаја 

ОСНОВНИ ПРЕМАЗ ПУМПЕ 

Пре започињања мотора, уклоните утикач пуњења пумпе и потпуно напуните пумпу 

комору водом. Замените дневник и уверите се да је чврста. 

Buson de umplere al camerei de pompare-чеп за пуњење пумпе 

 

 

 НАПОМЕНА 

Употреба пумпе без воде за подмазивање уништиће механичко заптивање (подешавање). 

Међутим, ако је пумпа пуштена у рад без изливања, вода за подмазивање ће се одмах 

зауставити и чекати да се охлади пре додавања воде за подмазивање.  

 

СТАРТОВАЊЕ МОТОРА 

1. Поставите машину на равну и чврсту површину. Уклоните све предмете око пумпе пре 

покретања мотора. 
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2. Да бисте покренули хладан мотор, ручицу за шок завртите је у положају ЗАТВОРЕНО.

 

Maneta soc inchisa- полуга шок затворена 

3. Држите полугу за гас у неутралном положају (ИДЛЕ), али не више од пола пута. 

4. Прекидач за укључивање / искључивање мора бити у положају "СТАРТ". 

5. Чврсто држите машину, активирајте стартер све док мотор не упали.  

 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Немојте превртати стартни стартер јер ризикујете оштећење читавог покретача стартера. 

Увек повуците стартер уже. 

6. Управљајте ручном шоком у положају ОПЕН и брзо укључите стартер за покретање 

мотора. 

7. Сачекати да се мотор загреје неколико минута пре него што почнете да користите 

машину. 

 НАПОМЕНА 

1. Када покренете мотор одмах након што сте га зауставили, пустите шок отворен 

и неколико пута поновите рад на пумпи . 

2. Поновљени и неуспели покушаји покретања машине могу бити због вишка 

горива. Када се мотор не покрене након неколико покушаја отворитеи шок полугу 

и покушајте да повучете стартер или уклоните свечицу и осушити је. 
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Maneta soc deschisa-полуга шок отворена 

 

ПОСТАВЉАЊЕ БРЗИНЕ МОТОРА 

Након покретања мотора, померите ручицу гаса у МАКСИМ - "HIGH" за само усиснување 

и проверите перформансе пумпе. Перформансе пумпе се контролишу подешавањем броја 

обртаја мотора. Померање ручице гаса за МАКСИМ - "HIGH"ће повећати перформансе 

пумпе и померити ручицу на позицију МИНИМ - "LOW"ће смањити перформансе пумпе. 

 

ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРА 

1. Повуците ручицу гаса у најнижу позицију - " LOW" и пустите да мотор настави да ради 

пола минута. 

2. Притисните дугме за покретање у положају " STOP" 

 НАПОМЕНА 

• Осим у случају ванредних ситуација, избегавајте искључивање мотора док возите 

ручком гаса. 

• Након употребе, уклоните утикач за одвод пумпе и испразните пумпу. Скините поклопац 

пунила и исперите пумпу комору чистом водом. Испразните воду из пумпне коморе и 

поново поставите поклопац и одводни чеп. 
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ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПРАЗНОГ ХОДА 

• Када мотор остаје у мировању у празном ходу, окрените завртањ за подешавање у 

смеру казаљке на сату.  

   НАПОМЕНА 

Загрејати мотор пре подешавања брзине у празном ходу.  

Загрејати мотор пре подешавања брзине у празном ходу. 

 

ОДРЖАВАЊЕ 

Одржавање, замену или поправку уређаја и система за контролу емисије могу се вршити 

било којим јединицом за поправку или појединачно..  

   УПОЗОРЕЊЕ 

Увек зауставите мотор пре прегледа уређаја за било какве проблеме или током одржавања. 

Систем за / 

делови 

Поступак Пре 

употребе 

На 

сваких 

25 h  

На 

сваких 

50 h  

На 

сваких 

100 h  

Напомена 

Пропуштање 

горива 

избрисати 
 

    

Резервоар 

горива, 

ваздушни 

филтер, 

филтер 

горива 

Проверите / 

очистити 

  
  Замените, 

ако је 

потребно 

Брзина у 

празном ходу 

Погледајте 

подешавање 

брзине у 

мировању 

 
 

 
 Ако је 

потребно, 

замените 

карбуратор 

утикач Очистите и   
 

 Размак: 025 
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поправите утикач  (0,6 ~ 0,7 

мм). 

Замените 

ако је 

потребно 

 

Замајац Очистите га  
 

   

Затварач 

убрзача, 

дугме за 

укључивање / 

искључивање 

Проверите га 
 

    

Унутрашња 

плоча 

Замените ако 

нешто није у реду 

 
    

Шрафови / 

Навртки 

Стезање/замените 

га  

 
  

 
Без вијака 

за 

подешавање 

 

ФИЛТЕР ЗА ВАЗДУХ 

Заптивни ваздушни филтер ће смањити перформансе мотора. Проверите месечно и, ако је 

потребно, очистите филтер са топлом водом и детерџентом. Увек осушите пре поновне 

инсталације. Ако је филтера оштећен или покварен, замените га новим (МА1).  
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ФИЛТЕР ЗА ГОРИВО 

Када мотор не добије довољно горива, проверите пуњач горива и филтер за гориво јер 

могу бити блокирани (МА2).  

Свећица 

Ако мотор не покрене и постоје најчешћи узроци, свећица је неадекватна. Редовно 

очистите свећицу и проверите да ли је празнина у дозвољеним границама (МА3). 

 

Да бисте уклонили свећицу, окрените је (1) и уклоните поклопац (2) (МА4).

 

 УПОЗОРЕЊЕ 

•  Коришћење неодговарајуће свећице може довести до погрешног рада мотора или 

загревања и оштећења. 

 • Прво наместите свећицу са руком а затим затегните четвртину окрет са цијевним 

кључем. 

ПРИКЉУЧАК: 9.8 ~ 11.8 Н.м 

АУСПУХ 

 УПОЗОРЕЊЕ 

• Периодично проверавајте ауспух како бисте проверили слабе завртње или трагове 

пропадања или корозије. Ако постоје било какви знаци цурења горива, немојте покренути 

мотор и поправите квар одмах. 

• У супротном може доћи до пожара на мотору. 
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Оквирна осовинка 

Проверите цилиндар и расхладне рампе цилиндра у наредних 25 сати рада како бисте 

избегли блокаде и уклонили нечистоће које постоје. Размотрите уклањање утикача (слика 

МА4) да бисте погледали горњи део цилиндра. 

 

УПОЗОРЕЊЕ 

Ако постоје нечистоће које изазивају блокаду у зони замајца или између цеви за хлађење 

цилиндара, мотор се може прегрејати, што може проузроковати прерано оштећење мотора 

(МА6). 

 

  

 

ПРОЦЕДУРЕ НАКОН СВАКИХ 10 САТИ РАДА  

1. Скините издувни бубањ, убаците одвијач у излазни отвор цилиндра и обришите било 

који угљеник. У исто време, обришите било који угљенични нанос из ауспуха (МА7) 

 

2. Затегните све завртње и причвршћиваче. 

3. Проверите уље или маст између цилиндра и ручице мотора и у том случају очистите са 

бензином  без уља.  

СКЛАДИШТЕЊЕ 

Старо гориво је главни узрок неуспеха мотора. Прие складиштења машине испразните 

резервоар и користите машину док се не употреби цела количина  горива која се налази у 

склопу мотора и карбуратора. Чувајте машину у затвореној просторији и предузмите све 

неопходне мере предострожности како бисте избегли рђу. 
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Водич за решавање  

Случај 1- Мотор стартује  

ПРОВЕРАВАЊЕ МОГУЋИ УЗРОЦИ ПОСТУПАК 

Резервоар горива  Одговарајуће гориво  - Испразните резервоар и 

напуните га правим горивом 

Филтер горива -  филтер горива је зачепљен - Очистите филтер 

Вијак за подешавање 

карбуратора 

- ван нормалне границе - Подешавање према 

нормалу 

Искра (без искре) -  Свећица је прљава / 

влажна 

- Искривљеност ван границе 

- Очистите / осушите 

свећицу 

- Правилно поставите 

свећицу (дубина: 0,6-0,7 мм) 

Свећица - Одвијте - Затегните свећицу 

 

 

Случај 2 - Мотор стартује, али не наставља са радом 

ПРОВЕРАВАЊЕ МОГУЋИ УЗРОЦИ ПОСТУПАК 

Резервоар за гориво - Неодговарајуће или 

застарело гориво 

- Испразните резервоар и 

напуните га одговарајућим 

горивом 

Вијак за подешавање 

карбуратора 

- Ван нормалне границе - Подешавање према 

нормалу 

Ауспух, цилиндар (издувни 

систем) 

- Уложак угљеника - Очисти 

Филтер за ваздух - зачепљен са прашином -- Опери 

Поклопци бубња, замајац - зачепљен са прашином - Очисти 

 



SRB / HRV / BIH / ALB 

21 
 

Случај 3-ПУМПА 

ПРОВЕРАВАЊЕ МОГУЋИ УЗРОЦИ ПОСТУПАК 

Пумпа се не окреће - Мотор не стартује 

 

- Ротор је залепљен 

- Користите упутство за 

употребу 

- Растављајте и очистите 

ВЗапремина пумпе је 

мала 

- Унос ваздуха у усисно црево 

- механичко оштећење 

 

- Високо усисавање 

- Проверите усисно црево 

Замените механичку 

заптивку 

- Смањите ниво усисавања 

Пумпа не се 

подмазује  

- Примарна вода није довољна 

унутар кућишта 

- Улаз ваздуха механичким 

заптивањем 

- Унос ваздуха у усисно црево 

- Одводни вентил није чврст 

- потпуна подмазивање 

пумпе 

 

 

- Замените механичку 

заптивку 

- Проверите усисно црево 

- Потпуно затегните вентил 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ЦЕ 

 

Произвођач: SC  RURIS  IMPEX  SRL 

Калеа Северинулуј , Бр. 317б, Кројава, Долж, Румунија  

Тел. 0351 464 632, Факс 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 

Овлашћени заступник: Инж. Строе Мариус Каталин - Генерални директор 

Овлашћено лице за техничку документацију: Флореа Николае - Директор производње  

 

Опис машине: МОТОРНА ПУМПА врши наводњавање и пумпање течних операција, сама 

машина је енергетска компонента и центрифугална пумпа, радна опрема 

Ознака: МП      

Тип: 30  

Мотор:бензин, двотактни, ручно покретање  Снага: 1,7 ЦП 

Максимални проток:  15m³/h   Размак пражења: 14 m   

 

Ми, СЦ РУРИС ИМПЕКС СРЛ Крајова,, произвођач и / или дистрибутер, према Х.Г. 

1029/2008 - о условима за стављање у промет машина, Директива 2006/42 / ЕЦ - 

сигурносни и сигурносни захтјеви, ЕН12100 стандард - Пољопривредне и шумарске 

машине. Безбедност, Х.Г. 1756/2006 - Ограничавање нивоа емисије буке у околини, Х.Г. 

332/2007 - Успостављање мјера за ограничавање загађивача гасова и честица из мотора, 

потврдили смо усклађеност производа са наведеним стандардима и изјављујемо да је у 

сагласности са главним захтјевима сигурности и сигурности, не угрожава живот, здравље, 

сигурност ради и нема негативан утицај на животну средину, nu pune in pericol viata, 

sanatatea, securitatea muncii si nu are impact negativ asupra mediului. 

 

Ја, доле потписани произвођач,Строе Каталин,  изјављујем под мојом искључивом 

одговорношћу да производ испуњава следеће европске стандарде и директиве :  

 

-СР ЕН ИСО 12100: 2011 - Безбедност машина. Основни појмови, општи принципи 

дизајна. Основна терминологија, методологија. Технички принципи. Општи захтеви 

-СР ЕН 1050: 2000 - Сигурност машина. Принципи процене ризика 

-СР ЕН 809 + А1 / 2010 - Пумпе и пумпе за течности. Заједнички захтјеви за сигурност 

-СР ЕН ИСО 3744: 2011 - Акустика. Одређивање нивоа звучне снаге које емитују 

извори буке уз помоћ акустичног притиска 

-СР ЕН ИСО 22868: 2011 - Машине за шумарство и уређење вртова. Акустични тестни 

код за ручне преносне машине опремљене моторима са унутрашњим сагоревањем. 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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Метод стручности 

-СР ЕН 14930 + А1: 2009 - Машине за пољопривреду и шумарство и баштованство. 

Машине са ручним и пешачким проводником. Одређивање ризика од контакта са 

врелим површинама 

- Директива 2000/14 / ЕЦ - Емисије буке у вањском окружењу 

- Директива 2004/108 / ЕЦ - о електромагнетској опреми 

- Директива 89/392 / ЕЦ - о покретној машини 

-СР ЕН 50081-1-2 - Електромагнетна компатибилност. Генерички стандард емисије. 

Део 1: Стамбено, комерцијално и лако индустријско окружење; Дио 2: Индустријско 

окружење 

- Директива о машинама 2006/42 / ЕЦ. 

Други стандарди или спецификације које се користе: 

-СР ЕН ИСО 9001 - Систем за управљање квалитетом 

-СР ЕН ИСО 14001 - Систем управљања заштитом животне средине 

-ОХСАС18001 - Систем за управљање здрављем и безбедношћу на раду.  

ОЗНАЧАВАЊЕ И ЕТИКЕТИРАЊЕ  МОТОРА 

Бензински мотори на паљењу који се користе на опреми СЦРУРИС и машина према ХГ 

332/2007 означени су са: 

-Маркер и назив произвођача: ТЕЗ 

-Типе 2Т 

- Нето снага: 1,7 КС 

- Број одобрења типа добијен од специјализованог произвођача: 

e24*2016/1628*2018/989SHB1/P*0138*00 

Напомена: Техничку документацију држи је  произвођач. 

Објашњење: Ова изјава је у складу са оригиналом. 

Рок употребе: 5 година од дана сагласности. 

Место и датум издавања: Крајова,21.11.2018. 

Година примене ЦЕ ознаке: 2018.  

Регистарски број: 819/21.11.2018 

Овлашћенo лице и потпис:  

Инж. Строе Мариус Каталин  

Генерални директор SC RURIS     IMPEX SRL 
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