ENROLLADORES DE

(ABLE

SERIE MD

La SERIE MD esta constituida por enrolladores de cable
motorizados.

Los motores de estos enrolladores de cable estdn
adaptados a condicién auto deslizante, con el objetivo
de operar como "motor resorte". Esta caracteristica
permite un perfecto sincronismo entre los
movimientos del enrollador de cable y de la maquina,
sin la necesidad de cambiar el sentido de rotacion del
enrollador o de uso de embragues, simplificando su
control.

El control de traccion de los ENROLLADORES DE CABLE
MD resulta de la variacion de la frecuencia o de la
variacion delatension.

Se puede utilizar los ENROLLADORES DE CABLE MD en
practicamente todas las aplicaciones, ya que no hay
limitacién cuanto a la extension del cable que se
enrollard.

La SERIE MD de enrolladores de cable puede tener
cualquiera de las siguientes formas constructivas,
dependiendo deltramoy del diametro del cable:

. Carrete: didmetros pequefios/medianos, tramos
cortos;

. Espiral: todos los diametros, tramos
cortos/medianos;

. Tambor: didmetros medianos/grandes, tramos
medianos/largos.

También estan disponibles los siguientes opcionales
principales:

. Unidn rotativa para fibras dpticas;
. Panel de fuerza y de control;

. Péndulo Campana;

. Anclaje;

. Polea de guia;

. Interruptor rotativo.
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SERIE MD

APLICACIONES TiPICAS DE ENROLLADORES DE CABLE El grado de proteccién IP-54 es el estandar de todos los

MOTORIZADOS SERIE MD INCLUYEN: componentes eléctricos de los ENROLLADORES DE CABLE MD y
puede ser superior mediante solicitud. Soluciones para
. Puentes Rodantes; modernizacién o "upgrade” en maquinas o instalaciones son

. . o . n
. Pérticos y Semipérticos; posibles, incluso en régimen "turn-key".

. Mdquinas de patio;
. Gruas Portuarias.
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