Ultrasol® micro Rexene® FeQ48
Hoja de Datos de Seguridad

de conformidad con el SGA de las Naciones Unidas (Rev. 6, 2015)
Fecha de emision: 14/01/2021 Fecha de revision: 14/01/2021 Reemplaza: 17/04/2019 Version: 1.1

SECCION 1: Identificacion del producto

11. Identificador SGA del producto
Forma de producto . Sustancia
Nombre comercial : Ultrasol micro Rexene FeQ48
Nombre quimico : Complejo etilendiamino-N,N -bis (2-hidroxi-fenil)acetato de sodio y hierro
CAS N° : 84539-55-9
Cédigo de producto : 007-015_221_ECU
Formula : C18H16N206FeNa
1.2, Otros medios de identificacion
Otros medios de identificacion : EDDHA-FeNa
1.3. Uso recomendado del producto quimico y restricciones
Uso de la sustancia/mezcla . Fertilizantes
Formulacion [mezcla] de preparados y/o re envasado (sin incluir aleaciones)
1.4. Datos sobre el proveedor
Distribuidor

SQM Ecuador S.A.
Avda. Constitucion y Avda. Juan Tanca Marengo, Edificio Executive Center, Piso 3, Of. 304-305
Guayaquil - Ecuador
T (593 4) 21586 39 - F (593 4) 215 86 39
product safety@sgm.com - sgmnutrition.com
1.5. Numero de teléfono de emergenma
Numero de emergencia : CHEMTREC Ecuador: +1 703 741 5970
Para Emergencia Quimica Llamar CHEMTREC 24 h/dia 7 dias/semana.
Dentro de los EE.UU y Canada: 1-800-424-9300.
México: 01-800-681-9531
Fuera de los EE.UU y Canada: +1 703-741-5970 (se aceptan llamadas por cobrar)

SECCION 2: Identificacion del peligro o
2.1. Clasificacion de la sustancia o mezcla

Clasificacion de acuerdo con el GHS de las Naciones Unidas
No esta clasificado

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud : Que se sepa, este producto no presenta ningln riesgo particular, a condiciéon de respetar
humana y para el medio ambiente las reglas generales de higiene industrial
2.2. Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Etiquetado de acuerdo con el GHS de las Naciones Unidas
Etiquetado no aplicable

2.3. Otros peligros que no conducen a una clasificacion
No se dispone de mas informacion

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

No aplicable

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxmos necesarios

Medidas de primeros auxilios general : EN CASO de exposicién demostrada o supuesta: consultar a un médico. No administrar
nada por via oral a una persona en estado inconsciente.

Medidas de primeros auxilios tras una inhalacién : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la
respiracion.

Medidas de primeros auxilios tras el contacto con : Lavar la piel con mucha agua. Quitar la ropa contaminada y lavar antes de volverla a usar.

la piel En caso de irritacién cutanea: consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios tras un contacto con : Enjuagar a los ojos con agua como medida de precaucién. Quitar los lentes de contacto

los ojos cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la

irritacion ocular persiste, consultar a un médico.
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Medidas de primeros auxilios tras una ingestion : Enjuagar la boca con agua. Llamar a un centro de toxicologia o0 a un médico si la persona se
encuentra mal.

4.2, Sintomas/efectos mas importantes, agudos o retardados

Sintomas/efectos . No se espera que presente un peligro significativo bajo condiciones anticipadas de uso
normal.

Sintomas/efectos después de inhalacion . El polvo de este producto, si esta presente, puede provocar irritacion respiratoria tras una

exposicion excesiva por inhalacion.
Sintomas/efectos después de contacto con la piel : Puede provocar irritacion en la piel.
Sintomas/efectos después del contacto con el ojo : Puede causar irritacion en los ojos.
Sintomas/efectos después de ingestion : Sila cantidad ingerida es significativa: Irritacion de la mucosa gastrica/intestinal.

4.3. Indicacion de la necesidad de recibir atencion médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial
Tratese sintomaticamente.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion apropiados

Medios de extincion apropiados . utilizar cualquier medio apropiado para extinguir el fuego adyacente. Rocie agua para fuegos
pequefos. Inunde con agua en caso de fuego mayor.

Material extintor inadecuado : Ninguno conocido.

5.2. Peligros especificos del producto quimico

Peligro de explosion . Evitar la formacién de polvo. En presencia de aire puede formar una mezcla explosiva.

Productos de descomposicién peligrosos en caso : Puede desprender humos téxicos.

de incendio

5.3. Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

Proteccién durante la extinciéon de incendios . No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Respirador auténomo. Proteccion
completa del cuerpo.

Otros datos : A temperaturas elevadas, puede formar: Oxidos de carbono (CO, CO2). Diéxido de
nitrégeno.

SECCION 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Medidas generales : Evitar la formacién de polvo. En presencia de aire puede formar una mezcla explosiva.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de proteccion : Medidas de proteccion individual, como equipos de proteccién personal (EPP).

6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia

Equipo de proteccién . No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Para mas informacion, ver seccion 8 :
"Control de la exposicién/proteccién personal.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir la entrada a los desagties o cursos de agua. Eliminar el producto en conformidad con las regulaciones locales.

6.3. Métodos y materiales para la contencwn y limpieza de vertidos

Métodos de limpieza : Recoger mecanicamente el producto. No absorber con serrin u otros absorbentes
combustibles. Notificar a las autoridades si el producto entra en los desagiies o aguas
publicas.

Otros datos : Eliminar las materias o los residuos sdlidos en una instalacion homologada.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

71. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulacién segura

Precauciones para una manipulacién segura : Asegurar una buena ventilacién del puesto de trabajo. Remover el polvo en su punto de

formacién por extraccion. Llevar un equipo de proteccion individual. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No fumar. No utilizar
herramientas que produzcan chispas.

Medidas de higiene : No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Lavarse las manos después
de cualquier manipulacion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento . Mantener en los recipientes originales. Mantener en recipiente cerrado cuando no se esta

usando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacenar a temperatura ambiente.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion personal
8.1. Parametros de control
No se dispone de mas informacién

8.2. Controles técnicos apropiados
Controles apropiados de ingenieria : Asegurar una buena ventilacion del puesto de trabajo.
Controles de la exposicion ambiental . Impedir la entrada a los desagties o cursos de agua.
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Otros datos

8.3. Medidas de proteccion individual, como equipo de proteccién personal (EPP)
Proteccioén de las manos : Guantes de proteccion

: Manipular de acuerdo con la buenas practicas de higiene industrial y seguridad.

Proteccién ocular : Gafas bien ajustadas

Proteccién de la piel y del cuerpo . Llevar ropa de protecciéon adecuada

Proteccién de las vias respiratorias . En caso de ventilacién insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado

8.4. Valores limite de exposicion para los demas componentes
No se dispone de mas informacién

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico . Solido

Apariencia : Polvo

Masa molecular 1 =435,2 g/mol
Color : marrén. Parduzco.
Olor : Inodoro

Umbral olfativo : No disponible
Grado relativo de evaporacion (acetato de : No aplicable

butilo=1)

Punto de fusion . Se descompone antes de fundirse

Inflamabilidad (sélido, gas)

: No inflamable

Limites de explosividad : No aplicable

Limite inferior de explosividad (LIE) : 240000 g/m?®

Limite superior de explosividad (LSE) : No aplicable

Punto de inflamacién : No aplicable

Temperatura de autoignicién 1 2200°C

Temperatura de descomposicion . No disponible

pH : 7 —9 Solucién acuosa: 1%
Viscosidad, cinematico (valor calculado) (40 °C) : No aplicable

Coeficiente de particiéon n-octanol/agua (Log Pow) : <0

Densidad : No disponible

Densidad relativa : No hay datos disponibles
Solubilidad : Agua: = 50 g/l
Viscosidad, dinamico : No aplicable
Propiedades explosivas : No explosivo

Propiedades comburentes : No comburente

Tamanio de la particula : No disponible
Distribucién del tamafo de las particulas . No disponible
Forma de la particula : No disponible
Relacién de aspecto de las particulas . No disponible
Area de superficie especifica de las particulas : No disponible
9.2. Datos pertinentes en lo que respecta a las clases de peligor fisico (suplemento)

Densidad aparente

SECCION 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad quimica
El producto es estable a las condiciones normales de manejo y almacenamiento.

: 500 — 700 kg/m?

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
El polvo puede formar una mezcla explosiva en contacto con el aire.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Evitar la formacioén de polvo.
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10.5. Materiales incompatibles
Ninguno conocido.

10.6.  Productos de descomposicion peligrosos .
A temperaturas elevadas, puede formar: Oxidos de carbono (CO, CO2). Oxidos de nitrégeno.

SECCION 11: Informacion toxicolégica

11.1.
Toxicidad aguda (oral)

Toxicidad aguda (cutanea)

Toxicidad aguda (inhalacion)

Informacion sobre los efectos toxicologicos
: No esta clasificado

. No esta clasificado

. No esta clasificado

Ultrasol micro Rexene FeQ48 (84539-55-9)

DL50 oral rata

> 2000 mg/kg (método OCDE 423)

Corrosion/irritacion cutanea

Lesiones oculares graves o irritacion ocular

Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Mutagenicidad en células germinales

. No esta clasificado

pH: 7 — 9 Solucién acuosa: 1%

. No esta clasificado

pH: 7 — 9 Solucion acuosa: 1%

. No esta clasificado
. No esta clasificado

: No esta clasificado
. 4 - Probablemente no carcinégeno para el ser humano

Carcinogenicidad
Grupo IARC

Toxicidad para la reproduccion . No esta clasificado

Toxicidad sistémica especifica de 6rganos blanco : No esta clasificado

- exposicion unica

Toxicidad sistémica especifica de 6rganos blanco : No esta clasificado

- exposiciones repetidas

Peligro por aspiracion . No esta clasificado

Ultrasol micro Rexene FeQ48 (84539-55-9)

Viscosidad, cinematico

‘ No aplicable

SECCION 12: Control de cambios del documento

12.1. Informacién toxicolégica
Ecologia - general . El producto no se considera dafiino a los organismos acuaticos o que cause efectos nocivos

a largo plazo para el medio ambiente.
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio : No esta clasificado
ambiente acuatico

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio
ambiente acuatico

. No esta clasificado

Ultrasol micro Rexene FeQ48 (84539-55-9)

CL50 - Peces [1] ‘ > 100 mg/I (método OCDE 203)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Ultrasol micro Rexene FeQ48 (84539-55-9)

Persistencia y degradabilidad ‘ No contiene sustancias conocidas que sean peligrosas para el medio ambiente.

12.3. Potencial de bioacumulacién

Ultrasol micro Rexene FeQ48 (84539-55-9)

Coeficiente de particiéon n-octanol/agua (Log Pow)

<0

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Kow)

<0

Potencial de bioacumulacién

Con base en el coeficiente de reparto n-octanol/agua, no se espera una acumulacion en
los organismos.

14/01/2021 (Fecha de revision)

ES (Espafiol - ECU) 4/6




Ultrasol® micro Rexene® FeQ48

Hoja de Datos de Seguridad

de conformidad con el SGA de las Naciones Unidas (Rev. 6, 2015)

12.4. Movilidad en suelo

Ultrasol micro Rexene FeQ48 (84539-55-9)

Movilidad en suelo No se dispone de mas informacion

Ecologia - suelo Se espera que sea muy movil en el suelo.

12.5. Otros efectos adversos
Peligros para la capa de ozono

Otros efectos adversos

. No esta clasificado
. No se dispone de mas informacién

SECCION 13: Informacion relativa a la eliminacion de los productos
13.1. Métodos de eliminacién
Legislacion regional (residuo)

Descripcion de los residuos e informacién sobre la :
manera de manipularlos sin peligro, asi como sus
métodos de eliminacion

Informacién adicional

: Eliminarlo de forma que cumpla las condiciones de seguridad exigidas por la legislacion

local/nacional.

Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector
homologado.

. No permitir la entrada en desagties o cursos de agua. Evitar que el material contamine el

sistema de aguas superficiales.

SECCION 14: Informacioén relativa al transporte

De acuerdo con UN RTDG / IMDG / IATA

UN RTDG

IMDG IATA

14.1. Numero ONU

No esta regulado para el transporte

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicabl No aplicable No aplicable

14.3. Clase de peligro en el transporte

No aplicable No aplicable No aplicable

No aplicable No aplicable No aplicable

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable No aplicable No aplicable

14.5. Numero de teléfono en caso de emergencia

Peligroso para el medio ambiente : No Peligroso para el medio ambiente : No Peligroso para el medio ambiente : No
Contaminante marino : No

No hay informacion adicional disponible

14.6. Precauciones especiales para el usuario

- RTMC ONU

Regulaciones de transporte (ONU)

- IMDG

Reglamentaciones del transporte (IMDG)
-1IATA

Reglamentaciones del transporte (IATA)

. No requerido
. No requerido

. Not required

14.7. Transporte a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacién reg

15.1. Disposiciones especificas sobre segurldad salud y medio ambiente para el producto de que se trate

Referencia regulatoria

. Listado en el inventario de la TSCA (Acto de Control de Sustancias Téxicas) de los Estados

Unidos. Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense. Listado en AICS
(Inventario Australiano de Sustancias Quimicas). No listado en el inventario japonés ENCS
(Sustancias Quimicas Nuevas y Existentes). Listado en la ISHL (Ley de la Salud y Seguridad
Industrial) japonesa. Listado en el IECSC Inventario de las Sustancias Quimicas Existentes
Producidas o Importadas en China). Listado en el NZIoC (Inventario de Quimicos de Nueva
Zelandia).
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SECCION 16: Otros datos

HDS principal/menor . Ninguno
Fecha de emisién 1 14/01/2021
Fecha de revision 1 14/01/2021
Reemplaza . 17/04/2019
Seccioén Elemento cambiado Modificacion Comentarios
Impreso con el software EXESS Actaulizacion de Formato GHS
Otra informacion . Esta informacion se basa en nuestros conocimientos actuales y en nuestra experiencia.

Ficha de datos de seguridad (FDS), ONU

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La informacién contenida en esta HDS proviene de fuentes que creemos fidedignas. Sin embargo, la
informacién se proporciona sin ninguna garantia expresa o implicita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o los métodos de manipulacion,
almacenamiento, utilizacion o eliminacion del producto escapan a nuestro control y posiblemente también a nuestros conocimientos. Por esta y
otras razones, no nos hacemos responsables de las pérdidas, los dafios o los gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con la
manipulacion, el almacenamiento, la utilizacion o la eliminacion del producto. Esta HDS fue preparada y debe ser utilizada solo para este producto.
Si el producto es utilizado como componente de otro producto, es posible que esta informacion de seguridad no sea aplicable
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