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Introducao
Os Baldes Palmetal

A Palmetal Metalurgica define o padrao de qualidade para baldes industriais de ago inoxidavel, virtualmente,
o lider na sua categoria.

Nossos 18 anos de experiéncia com a calderaria de aco inox nos levou ao desenvolvimento de um produto
muito bem acabado, duravel e de baixo custo, que proporciona as industrias um nivel de qualidade
dificilmente igualado por algum outro recipiente nacional ou importado.

Com o mercado cada vez mais competitivo é importante que cada vez mais seus processos estejam
impecavelmente sanitizados.

E nesse sentido a Palmetal tem o topo da linha de armazenagem e transferéncia de pequenos volumes: a
Linha de Baldes Palmetal.

Depois de adquirir um Balde Palmetal, nunca mais vocé pensara em outra marca.
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Empresas usuarias do Balde Palmetal
Nossa maior satisfacao e prova de nossa qualidade
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Balde Palmetal de 20L em operacdo na Dupont do Brasil

“Os baldes ficaram excelentes!!!
Me da pena coloca-los para usar na produgao.”

Fabio Famelli
DuPont do Brasil
Divisao de tintas
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Empresas usuarias do Balde Palmetal

Nossa maior satisfacao e prova de nossa qualidade

fPaL)

Como resultado do nosso grande investimento em qualidade hoje a linha de Baldes Palmetal é utilizada em

varias empresas de diversos segmentos,

desde pequenas companhias recém formadas até grandes

multinacionais lideres de mercado. Ao adquirir um Balde Palmetal sua empresa estara em 6tima companhia.
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Dimensoes Padronizadas

5 Litros
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10 Litros 20 Litros
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210 280
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Dimensoes Padronizadas

I 1

: 30 Litros
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40 Litros ° 50 Litros S
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330 365
80 Litros - 100 Litros o
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420 468
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Detalhes llustrativos

Detalhe Externo

Graduagdo volumetrica interna e externa
(Opcional).

Detalhe Interno

Fundo arredondado sem cantos vivos que
proporciona uma perfeita limpeza sem
acumulo de residuos.

Detalhe da Alga

Alga movel com fabricagao robusta e bem
acabada. Opgao de alga fixa.

F

Detalhe da Base

Saia de protecao opcional para evitar o
desgaste do fundo através de atrito e
colisoes com o fundo. Alga fixa inferior para
auxilio do esgotamento do balde (opcionais).
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Desenho Técnico
Modelo com alga movel para volumes de 5 a 20L
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Desenho Técnico
Modelo com alga fixa para volumes de 30L em diante
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Aspectos Construtivos
0 fundo

Devido as crescentes exigéncias de mercado, os produtos usados na industria devem ser cada vez mais
faceis de limpar, isentos de cantos vivos e confeccionados em materiais resistentes as intempéries.

A Palmetal desenvolveu um processo de fabricagao que contempla cantos arredondados, que impedem a
incrustracao de residuos.

Todas as soldas sao completamente tratadas eliminando poros e cavidades
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Aspectos Construtivos
O fundo - Comparativo

PALMETAL

fundo padrao Palmetal

Fundo y(edondado

V]

O fundo arredondado
Palmetal impede o acumulo
de residuos devido a sua
curvatura, fazendo com que
0 processo de limpeza seja
simples e rapido.

Esta é a configuracgao ideal
para aplicagdes que
precisam de uma
sanitizacao perfeita.

OUTROS

fundo reto

Residuo de solda

Y

X

O fundo soldado reto faz
com que residuos de solda
figuem expostos no fundo
do balde fazendo com que
haja uma incrustracao do
material contido no mesmo,
impedindo a perfeita
sanitizagao do produto.

OUTROS

fundo recravado

Deposito de contaminantes

/ e solda
Fr
X

Fundos recravados deixam
uma fenda no fundo do
balde criando um depaosito
de material que torna o
processo de sanitizacao
muito dificil.

O fundo arredondado Palmetal é claramente
superior aos outros modelos, permitindo a
perfeita sanitizagao do balde.
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Aspectos Construtivos
A Graduagao
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Nossos baldes opcionalmente podem vir com graduagéo externa e interna para facilitar a
dosagem dos produtos a serem transferidos.

A gravacéo é feita através de abrasao da chapa, ndo havendo por isso a existéncia de tintas
ou pigmentos contaminantes, e tornando a mesmatao duravel quanto o proprio balde.
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Aspectos Construtivos
Aalca

As alcas dos baldes Palmetal sao projetadas de forma a facilitar o transporte e uso dos mesmos.

Estas podem ser fabricadas em dois modelos. Fixas ou moveis. As algas moveis sao mais apropriadas para
baldes de pequenos volumes que sao facilmente carregados por uma pessoa.

As alcas fixas sao mais apropriadas para grandes volumes (30L ou mais) onde 0
peso ja setorna consideravelmente alto para uma pessoa carregar.

Opcionalmente podemos instalar algas inferiores como na foto acima a esquerda para facilitar a
transferéncia do contetdo.
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Aspectos Construtivos
0 Acabamento

0 acabamento €é o ponto alto dos nossos balde. A Palmetal preza pela aparéncia e pelos
detalhes daquilo que leva seu nome.

Modernas técnicas de soldagem e polimento desenvolvidas e adaptadas por nos faz com
que o resultado de nossos trabalho seja um produto de um padrao incomparavelmente alto.
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Aspectos Construtivos
Bico Pronunciado (opcional)

o

\

Balde Palmetal Modelo 20L-B-0-0.

Caso seja necessario o0 uso de um bico pronunciado para despejos mais direcionados a
Palmetal fornece 0s modelos B.
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BALDES PALMETAL
Modelos disponiveis
Modelo #chapa| Preco* Modelo #chapa, Preco*

5L-P-0-0 1,2mm | R$ 395,00 5L-B-0-0 1,2mm | R$ 455,00
10L-P-0-0 1,2mm [R$ 463,00 10L-B-0-0 1,2mm | R$ 523,00
20L-P-0-0 1,2mm |R$ 530,00 20L-B-0-0 1,2mm | R$ 590,00
30L-P-0-0 1,2mm [R$ 589,00 30L-B-0-0 1,2mm | R$ 649,00
40L-P-0-0 1,2mm | R$ 620,00 40L-B-0-0 1,2mm | R$ 680,00
50L-P-0-0 1,2mm |R$ 678,00 50L-B-0-0 1,2mm | R$ 738,00
80L-P-0-0 1,2mm | R$ 820,00 80L-B-0-0 1,2mm | R$ 880,00
100L-P-0-0 1,2mm | R$ 945,00 100L-B-0-0 1,2mm | R$ 1.005,00
5L-P-0-G 1,2mm | R$ 435,00 5L-B-0-G 1,2mm | R$ 495,00
10L-P-0-G 1,2mm | R$ 503,00 10L-B-0-G 1,2mm |R$ 563,00
20L-P-0-G 1,2mm | R$ 570,00 20L-B-0-G 1,2mm |R$ 630,00
30L-P-0-G 1,2mm | R$ 629,00 30L-B-0-G 1,2mm |R$ 689,00
40L-P-0-G 1,2mm | R$ 660,00 40L-B-0-G 1,2mm |R$ 720,00
50L-P-0-G 1,2mm | R$ 718,00 50L-B-0-G 1,2mm |R$ 778,00
80L-P-0-G 1,2mm | R$ 860,00 80L-B-0-G 1,2mm | R$ 920,00
100L-P-0-G 1,2mm | R$ 985,00 100L-B-0-G 1,2mm | R$ 1.045,00
SL-P-A-0 1,2mm | R$ 455,00 5L-B-A-0 1,2mm |R$ 515,00
10L-P-A-0 1,2mm | R$ 523,00 10L-B-A-0 1,2mm | R$ 583,00
20L-P-A-0 1,2mm | R$ 590,00 20L-B-A-0 1,2mm | R$ 650,00
30L-P-A-0 1,2mm | R$ 649,00 30L-B-A-0 1,2mm | R$ 709,00
40L-P-A-0 1,2mm | R$ 680,00 40L-B-A-0 1,2mm | R$ 740,00
50L-P-A-0 1,2mm [R$ 738,00 50L-B-A-0 1,2mm | R$ 798,00
80L-P-A-0 1,2mm | R$ 880,00 80L-B-A-0 1,2mm | R$ 940,00
100L-P-A-0 1,2mm | R$ 1.005,00 100L-B-A-0 1,2mm | R$ 1.065,00
oL-P-A-G 1,2mm |[R$ 495,00 oL-B-A-G 1,2mm | R$ 555,00
10L-P-A-G 1,2mm [R$ 563,00 10L-B-A-G 1,2mm |R$ 623,00
20L-P-A-G 1,2mm |[R$ 630,00 20L-B-A-G 1,2mm | R$ 690,00
30L-P-A-G 1,2mm [R$ 689,00 30L-B-A-G 1,2mm | R$ 749,00
40L-P-A-G 1,2mm |[R$ 720,00 40L-B-A-G 1,2mm | R$ 780,00
50L-P-A-G 1,2mm | R$ 778,00 50L-B-A-G 1,2mm | R$ 838,00
80L-P-A-G 1,2mm [R$ 920,00 80L-B-A-G 1,2mm | R$ 980,00
100L-P-A-G 1,2mm | R$ 1.045,00 100L-B-A-G 1,2mm | R$ 1.105,00

Legenda:

P = Padrao

L . B= Com Bico pronunciado

*PS: Os precos da tabela estao sujeitos a reajuste A= Com Alga Extra

Todos 0s modelos sao vendidos com tampa sem frete. G= Com Graduagao
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Ficha Técnica
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Produto Baldes Palmetal
Material Aco Inox AISI 304
Espessura Chapa #18 - 1,2mm

Volumes disponiveis

10-20-30-40-50-80-100L

Respectivos pesos (Kg)

2,4-3,2-3,9-4,8-5,6-7,3-8,4

Tampa Acompanha
Moveis para 10 e 20L e fixas nas
Algas demais
Graduacao Através de abrasao (opcional)

Protecao de fundo

Saia protetora (padrao)

Acabamento

Escovado interno e
polido externo

Soldagem

TIG - certificagao ASME

Bico de despejo

Suave (padrao)
Pronunciado (opcional)

Outros opcionais

Aco AISI 316L, alga inferior,
chapa de maior espessura

Tabela Comparativa

Palmetal | Outros*

Material - AISI 304

Certificacao de solda ASME IX

Construgao sem porosidade

Saia de protecao

Fundo arredondado

Garantia de 02 anos*

Garantia de satisfacao

Graduacao interna por abraséao

(opcional)

ANEANENENANANANAN
X |KXK|XX XN

*Qutros fabricantes de baldes em ago inox
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Formas de conservacao
Manutengao e limpeza do ago inox

Manutencao e limpeza do aco inox

Limpeza de Rotina

Os melhores produtos para conservar 0 ago inox sao agua, sabéao,
detergentes suaves e neutros e removedores a base de amonia, diluidos em
agua morna, aplicados com um pano macio ou uma esponja do nailon.
Depois basta enxaguar com agua, preferencialmente morna, e secar com um
pano macio.

Sujeira Moderada
Manchas leves

Quando a limpeza de rotina ndo for suficiente, aplique uma mistura feita com
gesso ou bicarbonato de sddio, dissolvidos com alcool de uso doméstico, até
formar uma pasta, usando um pano macio ou uma bucha de néilon.
Suavemente faga passadas longas e uniformes, no sentido do acabamento
polido, caso houver. Evite esfregar com movimentos circulares. Depois
enxague com bastante agua, preferencialmente morna, seque com pano
macio.

Sujeira Intensa
Manchas acentuadas

Faca uma prée-imersao em detergente morno ou quente, ou numa solugéo de
um removedor a base de amonia (removedores caseiros) e agua. Se isso nao
for suficiente, recorra a produtos mais agressivos como removedores a base
de soda caustica empregados na limpeza doméstica. Caso a sujeira persistir,
utilize um método mais severo, com o emprego de produtos mais abrasivos
como os sapdlios. Por fim enxagUe e siga as etapas da limpeza de rotina.

Sujeiras resistentes
e de dificil identificacao

Usar polidor de metal para pegas cromadas ou polidor para pintura
automotiva.

Marcas de dedos

Lavar com agua e sabao ou detergente suave ou, se preferir utilize produtos
delimpeza parainox em spray.

Manchas d" agua

Lavar com agua e secar bem com pano macio e seco.

Rétulos e etiquetas

Descole o méaximo que puder. Mergulhe a peca em dgua morna e esfregue
com pano macio. Se o adesivo persistir, esfregue suavemente com alcool ou
solvente organico (éter, benzina).

Conservacao de Inox
com acabamento espelho

Limpa vidros (sem cloreto).

Manchas de oleo e graxa

Produtos & base de éalcool (alcool isopropilico e acetona). Remover todos os
vestigios com solvente, limpando vérias vezes com pano suave e limpo.
Cuidado para nao espalhar as machas.

Fonte: Acesita e M.Gerais
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Formas de conservacao
Produtos indicados para a limpeza e manutengcao do ago inox

Produtos indicados para limpeza e manutencao do aco inox

Agua, sabao e ou
detergente neutro

Produtos facilmente encontrados que fazem a diferenga na rotina de limpeza
doagoinox.

Limpa Vidros

Limpa vidros que nao contenham cloreto, sdo ideias para limpeza do ago inox
com acabamento "tipo espelho".

Pano macio e imido

Pode ser usado pararemover sujeiras leves como poeira e dedos.

Buchas de nailon

utilizadas em cozinha, atendem bem para casos de limpeza pesada. Em
superficies brilhantes o uso da face mais abrasiva é desaconselhado. Para
acabamento escovado a linpeza devera ser feita no mesmo sentido do
escovamento e nunca perpendicularaele.

Acido fosférico e nitrico

podem ser utilizados, desde que sejam seguidas as recomendacdes do
fabricante.

Decapantes

devem ser utilizados quando houver um processo de oxidacao (corrosao) das
pecas em Inox.

Alcool, acetona
e alcool isopropilico

sdo indicados na remocao de graxas e 0Oleos e nao oferecem risco de
€Oorrosao doinox.

Polidores de metais

como os de uso automotivo, podem ser utilizados no Inox. E importante notar
que as superficies extremamente polidas requerem cuidados redobrado para
evitar arranhdes.

Removedores alcalinos

podem ser utilizados para a limpeza de tintas

Produtos que nao devem ser utilizado em ago inox

Acido cloridrico

Produtos facilmente encontrados que fazem a diferenca na rotina de limpeza
doacoinox.

Alvejantes

sao produtos clorados e prejudiciais ao Inox e devem ser evitados.

Polidores de prataria

sao abrasivos e podem arranhar o inox.

Buchas abrasivas
ou palhas de acgo

além de riscarem o ago inox, podem gerar depdésitos de aco carbono na
superficie, 0 que podera causar pontos de corrosao.

Acidos

fosforico e nitrico devem ser evitados

Laminas, espatulas
e abrasivos grossos

Nuncaraspe o0 ago inox. Esses produtos arranham e danificam a superficie.

Fonte: Acesita e M.Gerais
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Como comprar na Palmetal

E muito facil comprar na Palmetal. Através do noesse site, vocé podera
realizar suas compras com qualidade, rapidez e eficiéncia. E a
comodidade de receber todas as suas compras tranquilamente em sua
casaou escritorio.

Compra Online Palmetal, com todas as vantagens para pessoa fisica;
parcele no cartao de crédito, sem juros, obtenha descontos com o
boleto bancario.

Compra Corporativa Palmetal, que traz opgoes facilitadas de pagamento
para as empresas;
28DDL, cartao BNDES, além dos cartdes de crédito e descontos com o
boleto bancario.

Acesse www.palmetal.com.br ¢ confira
todas os precos e ofertas. Para mais
informagdes entre em contato com 0 nosso
Setor comercial através dos telefones

(5521) 24816453 | 24817148 | 2481 6023. \"‘---.__ __.r“'/

e
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Termos de garantia Palmetal

I. Comprovacao e prazo da garantia

A Palmetal Metalurgica LTDA., durante o periodo de
cobertura, assegura total garantia contra defeito de
fabricacao a todos os produtos adquiridos na empresa.

Caso o produto apresente defeito de fabricagao, devera
retornar a Palmetal, conforme topico 3, citado abaixo. E
necessario que o defeito apresentado seja comunicado
oficialmente no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados a partir da data do recebimento da
mercadoria, devidamente comprovada pelo cliente.

2. Exclusao da garantia

A garantia Palmetal cobre apenas defeitos de fabricagao.
Logo, havera perda total de garantia em qualquer das
hipoteses abaixo:

- Violagdo, modificagéo, troca de componentes, ajustes
ou conserto feito por pessoal ndo autorizado pela
Paimetal.

- Manuseio incorreto em desacordo com o manual ou
com indicio de descuido.

- Transporte inadequado expondo o produto a trepidagoes,
quedas ou excesso de peso sobre a peca ou embalagem.
- Danos fisicos (amassado, arranhdo, descaracterizacao,
componente queimado por descarga elétrica ou excesso
de voltagem), bem como as pegas € acessorios suijeitos a
quebras, como 0s que contenham plasticos e / ou vidros.
- Defeito causado por impericia do usuario.

3. Retorno, troca e devolugao da mercadoria

No caso do produto apresentar defeito de fabricacéo,
devera retornar a Palmetal para manutengao; sendo
este retorno, por conta do cliente. E para validagao da
garantia, é necessario que o defeito seja comunicado
oficialmente a Palmetal, dentro do prazo descrito no
item1.

Antes de remeter 0 equipamento para reparo, sob
garantia ou nao, deve o interessado contactar a fabrica,

comunicar a natureza da dificuldade e, aguardar as
instrugoes que Ihe serdo enviadas. Sendo constatada a
necessidade de envio a Palmetal, o cliente retornara o
equipamento ao enderego indicado pela fabrica que se
encontra na nota fiscal. Vale esclarecer que a Palmetal
nao se responsabiliza pela retirada da mercadoria nos
correios ou em outros locais.

A partir do recebimento da mercadoria na Palmetal,
serdo efetuados testes para confirmagao do defeito
apontado, tendo a empresa um prazo de 12 (doze) dias
Uteis para oferecer um laudo técnico da situagao de
funcionamento do produto.

Constatando-se a existéncia de defeito no produto, este
podera, a critério da Palmetal ser consertado ou
substituido por outro de mesmo modelo ou valor,
conforme legislacéo vigente. Vocé serd comunicado
dentro de 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento do
laudo técnico, no sentido de Ihe informar o resultado
dos testes e a previsao de disponibilidade e entrega do
produto reparado ou trocado.

Toda mercadoria a ser trocada ou devolvida devera
estar acompanhada de seus manuais e acessorios,
além da Nota Fiscal de compra e/ou devolugdo, caso
contrario, a Palmetal ndo acatara a solicitagao.

A reposigao ou conserto de um produto nao constitui
uma nova compra, nao sendo, portanto, motivo de
extensao ou renovagao do prazo de garantia estipulado
neste termo.

Ao comprar um produto em nosso site, podem ocorrer
situacOes imprevistas que causem o cancelamento da
compra com a devolugao do produto ou a necessidade
da troca da mercadoria. Esses imprevistos podem ser
classificados em:

- Divergéncia de informacoes do produto em relagao ao
descrito no site.
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Termos de garantia Palmetal

- Atraso na entrega: Caso o cliente nao receba o produto
no prazo estipulado em seu pedido, podera solicitar a
tfroca por outro do estoque, ou 0 cancelamento da
compra. Para isso, é necessario que seja feito contato
com a Palmetal, que informara o motivo do atraso e
verificara a melhor alternativa para atender vocé. E se o
atraso na entrega superar o prazo de 7 dias (teis, a
Palmetal Ihe devolvera o valor da compra integralmente.

- Impossibilidade de entrega: caso o enderego indicado
no pedido ndo exista, ou nao for acessivel, a Palmetal
entrara em contato com o cliente para confirmagéo do
endereco ou para que seja definido um outro local de
entrega. Apos este contato, se persistir a impossibilidade
da entrega do produto, sera feito o cancelamento do
pedido e a restituigao do valor da mercadoria.

Vale ressaltar, que no momento da entrega, a
mercadoria devera ser conferida. Estando em
desacordo com 0 pedido, negue seu recebimento,
sendo o frete pago pela Palmetal.

4. Diferenca entre o valor do produto trocado e o original

Se houver diferenca entre o valor do produto trocado e 0
Nnovo a ser entregue, esta devera ser paga pelo cliente. A
forma de pagamento devera obedecer as mesmas
condigbes do pedido original.

5. Custo de envio de produtos defeituosos

Os custos de transporte do produto sdo de
responsabilidade do cliente, exceto no caso em que
seja comprovada apoOs pericia, que 0 produto
apresentou defeito de fabricagdo. Neste caso, a
Palmetal custeara o frete de devolugdo da mercadoria
ao cliente. Assim sendo, produtos que nao
apresentarem defeito, ndo terao seu frete de retorno
pago pela Palmetal.

6. Formas de reembolso

- Compras com cartdo de crédito: o estorno podera
ocorrer em até duas faturas subseqtientes, dependendo
da data do vencimento de seu cartao.

- Gompras com boleto bancario e transferéncia on-line:
0 deposito do valor do produto devolvido sera feito em
sua conta corrente em no maximo 15 dias uteis.

7. Tipos de garantia

- De satisfagao: se em até 30 dias o cliente nao estiver
satisfeito com o produto, basta devolvé-lo em perfeito
estado em nossa fabrica, desta forma, a Palmetal se
compromete em reembolsar o valor da mercadoria
devolvida, excluindo o do transporte (caso haja).
Respeitando o limite méximo de 4 (quatro) unidades por
produto.

- Contra defeitos: situacoes de danos por extremo
esforgo fisico ou corroséo provocada por acidos ou
substéncias quimicas improprias ao contato com ago
inoxidavel estao excluidas da garantia. Cada produto
tem seu prazo de garantia, que também esta explicitado
abaixo.

Balde Palmetal: 5 anos

Para casos nao previstos nesta Politica, que
possam motivar a troca ou devolugao do produto,
pedimos que vocé entre em contato conosco,
para negociar uma alternativa, visando a sua
satisfacao.
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