PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLIS
ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

LEI COMPLEMENTAR N° 003/2010 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010

Disp8e sobre as normas que regulam a aprovagéo de projetos, o licenciamento de obras e atividades, a execugdo, manutencgao e
conservagdo de obras no Municipio de Ledpolis e d& outras providéncias

CLEA MARCIA BERNARDES DE OLIVEIRA, Prefeita do Municipio de Leépolis, Estado do Parand, usando das atribuicdes que me sdo conferidas por
lei em especial o inciso VI do Art. 50 da Lei Orgénica do Municipio, fago saber a todos que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei Complementar:

CAPITULO |
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° - Esta lei complementar, denominada Cdédigo de Obras do Municipio de Leopolis, estabelece normas que regulam a aprovagao de projetos, o
licenciamento de obras e atividades, a execugéo, manutengdo e conservacao de obras no Municipio de Le6polis.

Paragrafo Unico. Todos os projetos de obras e instalagdes deverdo estar de acordo com esta lei complementar, com a legislac&o vigente sobre Uso e
Ocupagéo do Solo e sobre Parcelamento do Solo, bem como com os principios previstos na Lei do Plano Diretor do Municipio e toda Legislagdo
Federal e Estadual pertinentes a matéria.

Art. 2° - E obrigatério o Alvara de Licenca expedido pela Prefeitura Municipal de Ledpolis para os seguintes casos:
| — obra de construgéo de qualquer natureza;

Il — obra de ampliacdo da edificagao;

IIl — obra de reforma da edificagao;

IV — obras de qualquer natureza em iméveis de valor cultural;
V — demolicao de edificagdo de qualquer natureza;

VI — obra de antenas de telecomunicagdes;

VII — colocagéo de tapumes, estande de vendas, cagambas;
VIl — outros servigos de apoio as construgdes;

IX — canalizagao de cursos d’agua no interior dos lotes;

X — construgéo de muro frontal.

Art. 3° - As obras de construcéo, reforma ou ampliagdo de area construida, de iniciativa publica ou privada, somente poderdo ser executadas ap6s
concessao do alvara pelo érgdo competente do Municipio, de acordo com as exigéncias contidas nesta lei complementar e mediante responsabilidade
de profissional legalmente habilitado.

§1°. Estardo isentas da responsabilidade técnica e apresentagéo de projeto as edificagdes de interesse social, com até 56 m2 (cinquenta e seis metros
quadrados) por lote, devendo ser apresentado croqui de implantacao.

§2°, Estarao isentas da responsabilidade técnica e apresentacao de projeto as edificagdes unifamiliares cujos proprietarios ndo possuam outro imovel,
devendo ser apresentado croqui de implantagao.

Art. 4° - Todos os logradouros publicos e edificagdes, exceto aquelas destinadas a habitagao de carater permanente unifamiliar e multifamiliar, deverédo
ser projetados de modo a permitir o acesso, circulagao e utilizagdo por pessoas portadoras de deficiéncia.

Paragrafo Unico. A fim de permitir o acesso, circulacéo e utilizagdo por pessoas portadoras de deficiéncia, os logradouros publicos e edificagdes,
exceto aguelas destinadas a habitagdo de carater permanente unifamiliar e multifamiliar, deverdo seguir as orienta¢des previstas em regulamento,
obedecendo as normas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT referentes a matéria.

Art. 5° - Para construgdo ou reforma de instalagdes capazes de causar, sob qualquer forma, impactos ao meio ambiente, sera exigida a critério do
Municipio, licenga prévia ambiental dos 6rgéos estadual e/ou municipal de controle ambiental, quando da aprovagao do projeto, de acordo com o

disposto na legislacéo pertinente e regulamento especifico municipal.

Art. 6° - Os empreendimentos causadores de impacto de aumento da vazdo méaxima de aguas pluviais para jusante deverdo prever medidas de
controle de cheias, constantes nos arts 88 a 90.

Art. 7° - As definigbes dos termos adotados na presente lei complementar séo as constantes no anexo V, parte integrante desta lei complementar.
CAPITULO Il

DIREITOS E DEVERES DAS PARTES - PREFEITURA MUNICIPAL, PROPRIETARIO E PROFISSIONAL RESPONSAVEL TECNICO
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Art. 8° - Cabe ao Municipio a aprovacao do projeto arquitetdnico, observando as disposi¢es desta lei complementar, bem como os padrdes
urbanisticos definidos pela legislagdo municipal vigente.

Art. 9° - O Municipio licenciara e fiscalizara a execugdo, a utilizagéo e a estabilidade, seguranca e salubridade das obras e edificacdes.

Art. 10 - Em qualquer periodo da execuc¢édo da obra, o 6rgdo competente da Prefeitura podera exigir que Ihe sejam exibidas as plantas, célculos e
demais detalhes que julgar necessario.

Art. 11 - O municipio devera assegurar, através do respectivo 6rgdo competente o acesso dos municipes a todas as informag6es contidas na
legislacéo relativa ao Plano Diretor Municipal, Cédigo de Posturas, Codigo de Obras, Lei do Perimetro Urbano, Lei do Parcelamento, Lei de Uso e
Ocupacéo do Solo Urbano e Rural e Lei dos Instrumentos do Estatuto da Cidade, pertinentes ao imével a ser construido.

Art. 12 - O proprietario respondera pela veracidade dos documentos apresentados, ndo implicando sua aceitagéo, por parte do Municipio, em
reconhecimento do direito de propriedade.

Art. 13 - O proprietario do imovel, ou seu sucessor a qualquer titulo, é responséavel pela manutengéo das condigdes de estabilidade, seguranca e
salubridade do imével, bem como pela observancia das disposigdes desta lei complementar e das leis municipais pertinentes.

Art. 14 - O responsavel técnico pela obra assume perante o Municipio e terceiros que serdo seguidas todas as condigdes previstas no projeto de
arquitetura aprovado de acordo com esta lei complementar.

Art. 15 - E obrigago do responsavel técnico a colocag&o de placa da obra, cujo teor sera estabelecido em regulamento préprio, por Decreto do
Executivo Municipal.

Art. 16 - Somente empresas e profissionais legalmente habilitados, registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA e devidamente inscritos e licenciados na Prefeitura Municipal de Le6polis, poderado projetar, fiscalizar, orientar, administrar e executar qualquer
obra no Municipio.

Art. 17 - S6 poderéo ser inscritos na Prefeitura, os profissionais devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA.

Art. 18 - Se no decurso da obra o responsavel técnico quiser dar baixa da responsabilidade assumida por ocasido da aprovagdo do projeto, devera
apresentar comunicacgédo escrita a Prefeitura, a qual s6 sera concedida apos vistoria procedida pelo 6rgdo competente, acompanhada da anuéncia do
interessado na obra e se nenhuma infragéo for verificada.

81°. O proprietario devera apresentar, no prazo de 7 (sete) dias, novo responsavel técnico, o qual devera enviar ao 6rgdo competente do Municipio
comunicagdo a respeito juntamente com a nova ART de substitui¢cdo, sob pena de nédo se poder prosseguir a execug¢édo da obra.

§2°. Os dois responsaveis técnicos, o que se afasta da responsabilidade pela obra e o que a assume, poderéo fazer uma s6 comunicacéo que
contenha a assinatura de ambos e do proprietario.

83°. A alteracdo da responsabilidade técnica devera ser anotada no Alvara de Construgéo.

SECAO |
Disposicdes Administrativas e Técnicas para o Licenciamento e Procedimentos Administrativos da Atividade Edilicia

Art. 19 - Mediante requerimento do interessado e pagamento das taxas de servicos publicos, a Prefeitura, através do Orgao Municipal responsavel pelo
desenvolvimento urbano, fornecera diretrizes para a elaboracéo de projetos e licenciara a execug¢édo das obras, servigos e a implantacéo das atividades
comerciais, de servicos e industriais, através de:

| — Alvara de Construgéo;

Il — Certificado de Vistoria de Conclusdo de Obra — CVCO;

IIl — Licenga de Funcionamento;

Art. 20 - Os requerimentos serdo instruidos pelos interessados, segundo as normas vigentes e serdo analisados pelo departamento responsavel pelo
desenvolvimento urbano, principalmente no que se refere aos aspectos urbanisticos estabelecidos na legislacdo especifica.

Art. 21 - A Taxa de Licenga de Obras Particulares devera ser recolhida no ato da retirada do Alvara de Construgéo.

Art. 22 - O projeto simplificado podera substituir o projeto arquitetdnico tradicional e devera conter os elementos graficos, tais como o perimetro da
obra, as alturas das paredes, e as diretrizes de recuos, além de informagdes necessarias a andlise pelo Orgéo Municipal responsavel pelo controle
urbano, quanto aos parametros técnicos e urbanisticos estabelecidos pela legislacdo vigente.

Paragrafo Unico. O projeto simplificado deve ser apresentado contendo as seguintes plantas e informagdes:

| — levantamento topogréfico se for o caso;

Il — implantagdo, em escala 1:500 (um para quinhentos) ou compativel para boa interpretacéo, contendo:

a) faixas non aedificandi e outros elementos que comprometam a ocupagado e aproveitamento da area;

b) recuos;

c) taxa de ocupagéo;

d) coeficiente de aproveitamento;

e) quantificacé@o das &reas a construir, demolir ou reformar;

f) indicagdo do langamento das &guas pluviais e localizag&o do reservatério de retengéo, nos casos previstos nos arts 85 a 87.

Il — cortes esquematicos e projeges, com medidas e cotas de nivel necessarias a amarragdo da edificacéo no terreno e ao calculo de suas
respectivas areas e alturas e necessariamente:

a) cota de implantagéo;
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b) cota do topo da edificagdo, inclusive caixa d’agua, torres e antenas

IV — memoriais:

a) técnico: descricéo técnica da obra;

b) justificativa: contendo o tipo de instalago e utilizacdo que se pretende implantar.

CAPITULO 1l
DOS LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E DIRETRIZES URBANISTICAS

Art. 23 - A Prefeitura, mediante requerimento, fornecera uma Guia Técnica de Informacgéo de Projetos contendo informacdes sobre os parametros de
uso e ocupagéao do solo urbano e rural, dados cadastrais disponiveis, alinhamento, condigdes do logradouro e cotas.

81°. Para a solicitagdo da Ficha Técnica, basta a apresentacéo da indicacéo fiscal do imével.

§20°. A ficha técnica bem como os procedimentos necessarios para a aprovagao de projetos, serao determinados em regulamento de aprovacgao de
projetos arquitetdnicos, por decreto do executivo municipal, num prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de publicacdo desta lei
complementar.

SECAO |
Alvaréa para Construcéo e Demoligdo

Art. 24 - Ha obrigatoriedade de Alvara de Construgéo para as obras relacionadas no artigo 2°, e estéo isentas de Alvara de Construgéo as seguintes
obras:

| — limpeza ou pintura interna e externa de edificios, que néo exija a instalagdo de tapumes, andaimes ou telas de protecéao;

Il — conserto nos passeios dos logradouros publicos em geral, respeitando o artigo 3° desta lei complementar;

IIl — construgdo de muros divisdrios laterais e de fundos com até 2 m (dois metros) de altura;

IV — construcéo de abrigos provisérios para operarios ou depdsitos materiais, no decurso de obras definidas ja licenciadas;

V — reformas que ndo determinem acréscimo ou decréscimo na area construida do imével, ndo contrariando os indices estabelecidos pela legislagao
referente ao uso e ocupagéo do solo, e que nédo afetem os elementos construtivos e estruturais que interfiram na seguranca, estabilidade e conforto
das construcdes.

Art. 25 - No ato da aprovacéo do projeto sera fornecido o Alvara de Construgdo, que tera prazo de validade igual a 2 (dois) anos, podendo ser
revalidado, pelo mesmo prazo mediante solicitacéo do interessado, quando seréo avaliadas as condi¢cdes expressas da legislagdo em vigor.

§1°. Decorrido o prazo definido no caput sem gue a construcéo tenha sido iniciada, considerar-se-a automaticamente revogado o alvara bem como a
aprovacéo do projeto.

§2°. Para efeitos do presente artigo uma obra seré considerada iniciada quando suas fundagdes e baldrames estiverem concluidos.

83°. A revalidacéo do alvara mencionada no caput deste artigo s6 sera concedida caso os trabalhos de fundagéao e baldrames estejam concluidos.

Art. 26 - Em caso de paralisa¢@o da obra, o responsavel devera informar o Municipio.

§1°. Para o caso descrito no caput deste artigo, mantém-se o prazo inicial de validade do Alvara de Construcéo.

§2°. A revalidacéo do Alvara de Construcéo podera ser concedida, desde que a obra seja reiniciada pelo menos 30 (trinta) dias antes do término do
prazo de vigéncia do alvara e estejam concluidos os trabalhos de fundacgéo e baldrame.

§3°. A obra paralisada, cujo prazo do Alvara de Construgdo tenha expirado sem que esta tenha sido reiniciada, dependeréa de nova aprovacéo de
projeto.

Art. 27 - E vedada qualquer alteragdo no projeto de arquitetura apds sua aprovagdo sem o prévio consentimento do Municipio, sob pena de
cancelamento de seu alvara.

Art. 28 - O alvara de construcao e outros documentos previstos em regulamento deverdo ser mantidos na obra durante sua construcéo, e permitir facil
acesso a fiscalizagéo do 6rgdo municipal competente.

Art. 29 - A demolicéo de edificagdo somente podera ser efetuada mediante comunicag&o prévia ao 6rgdo competente do Municipio, que expedira, apds
vistoria, o Alvara para Demoligdo.

Paragrafo Unico. Qualquer edificacdo que esteja, a juizo do departamento competente da Prefeitura, ameacada de desabamento devera ser demolida
no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias do recebimento da notificacéo pelo proprietario e este recusando-se a fazé-lo, a Prefeitura providenciara a
execucao da demolicdo cobrando do mesmo as despesas correspondentes, dentro do prazo de 5 (cinco) dias.

SECAO Il
Certificado de Vistoria de Conclusdo de Obra — CVCO

Art. 30 - Uma obra é considerada concluida quando tiver condi¢6es de habitabilidade.

Paragrafo Unico. E considerada em condi¢bes de habitabilidade a edificagdo que:

| — garantir seguranga a seus usuarios e a populagdo indiretamente a ela afetada;

Il — possuir todas as instalagdes previstas em projeto, funcionando a contento;

IIl — for capaz de garantir a seus usuarios padrdes minimos de seguranga, conforto térmico, luminoso, acustico e de qualidade do ar, conforme o
projeto aprovado;

IV — tiver garantida a solugéo de esgotamento sanitario prevista em projeto aprovado.

Art. 31 - Concluida a obra, o proprietério e o responséavel técnico devera solicitar ao Municipio o Certificado de Vistoria de Concluséo de Obra — CVCO
da edificagdo, em documento assinado, que devera ser precedido da vistoria efetuada pelo 6rgédo competente, atendendo as exigéncias previstas em

regulamento.

Art. 32 - Por ocasido da vistoria, se for constatado que a edificagéo foi construida, ampliada, reconstruida ou reformada em desacordo com o projeto
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aprovado, o responsavel técnico e o proprietério serdo notificados, de acordo com as disposicdes desta lei complementar, caso as altera¢cdes possam
ser aprovadas, fazer as modificacdes necessarias para regularizar a situagdo da obra.

Art. 33 - A vistoria devera ser efetuada no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do seu requerimento, e a prefeitura tera um prazo de 15 dias para se manifestar quanto a emissdo ou néo do Certificado de
Vistoria de Concluséo de Obra — CVCO.

Art. 34 - Sera concedido o Certificado de Vistoria de Conclusdo de Obra — CVCO Parcial de uma edificagdo quando a parte vistoriada, em qualquer
situagdo, tenha acesso independente em relacéo a parte ndo concluida.

§1°. O Certificado de Vistoria de Concluséo de Obra Parcial — CVCO Parcial ndo substitui o Certificado de Vistoria de Conclusdo de Obra — CVCO que
deve ser concedido no final da obra.

§2°. Para a concessdao do Certificado de Vistoria de Conclusédo de Obra Parcial — CVCO Parcial, fica a Prefeitura Municipal sujeita aos prazos e
condigOes estabelecidas no alvara de construcéo.

SECAO Il
Normas Técnicas de Apresentacéo do Projeto

Art. 35 - Os projetos de arquitetura para efeito de aprovacéo e outorga do Alvara de Construgdo, somente serdo aceitos quando legiveis e de acordo
com as normas de desenho arquitetonico.

81°. As folhas do projeto deverdo seguir as normas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, referente a matéria, quanto aos tamanhos
escolhidos, sendo apresentadas em cépias dobradas, obedecendo ao tamanho A4 da ABNT.

§2°. No canto inferior direito da(s) folha(s) de projeto sera desenhado um quadro legenda com 17,5 cm (dezessete virgula cinco centimetros) de largura
e 27,7 cm (vinte e sete virgula sete centimetros) de altura — tamanho A4, onde constardo:

| — carimbo ocupando o extremo inferior do quadro legenda, com altura méxima de 9 cm (nove centimetros), especificando:

a) a natureza e destino da obra;

b) referéncia da folha — contelido: plantas, cortes, elevacdes, etc.;

c) tipo de projeto — arquiteténico, estrutural, elétrico, hidrosanitario etc.;

d) espaco reservado para nome e assinatura do requerente, do autor do projeto e do responséavel técnico pela execugdo da obra, sendo estes ultimos,
com indicagdo dos nimeros dos Registros no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

e) no caso de varios desenhos de um projeto que ndo caibam em uma Unica folha, serdo necessarios numera-las em ordem crescente.

Il — espago reservado para a colocacéo da area do lote, areas ocupadas pela edificacéo ja existente e da nova construgdo, reconstrucéo, reforma ou
ampliacéo, discriminadas por pavimento ou ediculas;

IIl — espago reservado a Prefeitura e demais 6rgdos competentes para aprovacgao, observacdes e anotagdes, com altura de 6 cm (seis centimetros).
83°. Nos projetos de reforma, ampliagéo ou reconstrugéo, devera ser indicado o que serd demolido, construido ou conservado de acordo com
convengdes especificadas na legenda.

CAPITULO IV
EXECUGCAO E SEGURANCA DAS OBRAS

Art. 36 - A execucdo das obras somente podera ser iniciada depois de concedido o Alvara de Construcéo, que serd emitido no prazo maximo de 30
(trinta) dias.

Paragrafo Unico. So atividades que caracterizam o inicio de uma construcao:

| — o preparo do terreno;

Il — a abertura de cavas para fundagdes;

IIl — o inicio de execucao de fundagdes superficiais.

SECAO |
Canteiro de Obras

Art. 37 - A implantagdo do canteiro de obras fora do lote em que se realiza a obra, somente tera sua licenga concedida pelo 6rgdo competente do
Municipio, mediante exame das condig¢des locais de circulagéo criadas no horério de trabalho e dos inconvenientes ou prejuizos que venham causar ao
transito de veiculos e pedestres, bem como aos imoveis vizinhos e desde que, apds o término da obra, seja restituida a cobertura vegetal pré-existente
a instalagdo do canteiro de obras.

Art. 38 - E proibida a permanéncia de qualquer material de construgio nas vias e logradouros publicos, bem como a utilizagdo dos mesmos como
canteiro de obras ou dep6sito de entulhos, exceto nas condigbes do art. 37.

Paragrafo Unico. O proprietario que porventura, néo retirar os materiais ou entulho da via plblica estara sujeito a uma adverténcia pelo 6rgdo municipal
competente. Se em 24 horas desta notificag&o, o problema néo for solucionado, fica autorizada a Prefeitura Municipal fazer a remogéo do material
encontrado em via publica, dando-lhe o destino conveniente, e a cobrar dos executores da obra a despesa da remocéo, aplicando-lhe as sanc¢des
cabiveis.

SECAO I
Tapumes e Equipamentos de Seguranga

Art. 39 - Enquanto durarem as obras, o responsavel técnico devera adotar as medidas e equipamentos necessarios a prote¢éo e seguranga dos que
nela trabalham, dos pedestres, das propriedades vizinhas e dos logradouros e vias publicas, observando o disposto neste regulamento.

Art. 40 - Nenhuma construcao, reforma, reparo ou demolicdo podera ser executada no alinhamento predial sem que esteja obrigatoriamente protegida
por tapumes, salvo quando se tratar de execucao de muros, grades, gradis ou de pintura e pequenos reparos na edificagdo que ndo comprometam a

segurancga dos pedestres.
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Paragrafo Unico. Os tapumes somente poderdo ser colocados nas vias pablicas apds a expedigéo, pelo 6rgdo competente do Municipio, do Alvara de
Construgdo ou Demoli¢éo.

Art. 41 - Tapumes e andaimes ndo poderdo ocupar mais do que a metade da largura do passeio sendo que, no minimo, 0,80 cm (oitenta centimetros)
serdo mantidos livres para o fluxo de pedestres e deverao ter, no minimo, 2,10 m (dois metros e dez centimetros) de altura.

Paragrafo Unico. O Municipio, por meio do 6rgéo competente, poderé autorizar a utilizacdo do espaco aéreo do passeio, desde que seja respeitado um
pé direito minimo de 2,10 m (dois metros e dez centimetros), que seja tecnicamente comprovada sua necessidade e adotadas medidas de protegao
para circulagéo de pedestres.

Art. 42 - Nenhum elemento do canteiro de obras podera prejudicar a arborizagéo da rua, a iluminagao publica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais
de transito e outras instalagdes de interesse publico.

Art. 43 - Durante a execucgao da obra sera obrigatéria a colocagao de andaime de protecéo do tipo “bandeja-salva-vidas”, para edificios de trés
pavimentos ou mais, observando também os dispositivos estabelecidos na norma NR do Ministério do Trabalho, em vigéncia.

Art. 44 - No caso de emprego de andaimes mecanicos suspensos, estes deverdo ser dotados de guarda-corpo com altura de 1,20 m (um metro e vinte
centimetros) em todos os lados livres.

Art. 45 - Ap6s o término das obras ou no caso de paralisagdo por prazo superior a 4 (quatro) meses, os tapumes deveréo ser recuados e os andaimes
retirados.

CAPITULO V
EDIFICACOES EM GERAL

SECAO |
Movimentagéo de Terra

Art. 46 - Sera concedida autorizagéo especifica para terraplenagem, através da secretaria responsavel pelo desenvolvimento urbano, em areas ou
terrenos cuja movimentacao de terra ndo esteja atrelada a processo de licenciamento de edificagdo ou empreendimento.

§1°. Para o licenciamento de que trata este artigo, nas areas superiores a 5.000m2 (cinco mil metros quadrados), devera ser apresentado ao Orgéo
Municipal responsavel pelo meio ambiente, antes do inicio da obra, projeto de movimentagao de terra para avaliagdo das interferéncias ambientais.
§2°. A regulamentacdo e normas para aplicacéo deste artigo, serdo definidas por decreto do Executivo, a ser expedido no prazo de até sessenta dias,
contados da data de publicacdo desta lei complementar.

Art. 47 - Qualguer movimento de terra devera ser executado assegurando a estabilidade, a drenagem e prevenindo a eroséo, garantindo a seguranca
dos imdéveis e logradouros limitrofes, conforme previsto no art. 13, desta lei complementar.

§1°. Todo movimento de terra, em area superior a quinhentos metros quadrados, devera ser executado prevendo o reaproveitamento da camada de
solo fértil.

§2°. O aterro que resultar em altura superior a nove metros, medidos a partir da conformacgao original do terreno, ficara condicionado, a partir desta
altura, a afastamento minimo das divisas de trés metros no trecho em que ocorrer tal situagao.

83°. No caso da existéncia de vegetacao de preservacéo, definida na legislagdo especifica, devera ser providenciada a devida autorizagao junto aos
6rgédos competentes.

Art. 48 - Para as areas de empréstimo, aterro ou disposi¢do de residuos inertes, sera obrigatério o licenciamento da atividade junto ao Org&o Municipal
responséavel pelo meio ambiente.

Art. 49 - O requerimento para solicitar a autorizacéo referida no art. 46 devera ser acompanhado dos seguintes elementos:

| — registro do Imével;

Il — levantamento topogréfico do terreno em escala, destacando cursos d’agua, arvores, edificagdes existentes e demais elementos significativos;

11l — memorial descritivo informando: descri¢do da tipologia do solo; volume do corte e/ou aterro; volume do empréstimo ou retirada;

IV — medidas a serem tomadas para prote¢éo superficial do terreno;

V — projetos contendo todos os elementos geométricos que caracterizem a situagao do terreno antes e depois da obra, inclusive sistema de drenagem
e contencao;

VI — Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs da obra.

SECAO Il
Terreno e Fundacdes

Art. 50 - Nenhuma edificagdo podera ser construida sobre terreno Umido, pantanoso, instavel ou contaminado por substancias organicas ou téxicas
sem o saneamento prévio do lote.

Paragrafo Unico. Os trabalhos de saneamento do terreno deverdo estar comprovados através de laudos técnicos que certifiquem a realizagéo das
medidas corretivas, assegurando as condi¢8es sanitarias, ambientais e de seguranga para sua ocupagao.

Art. 51 - As fundagbes deverado ser executadas dentro dos limites do terreno, de modo a n&o prejudicar os imoveis vizinhos e néo invadir a via ou
logradouro publico.

SECAO IlI
Estruturas, Paredes e Pisos

Art. 52 - Os elementos estruturais, paredes divisorias e pisos devem garantir:
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| — resisténcia ao fogo;

Il — impermeabilidade;

Ill — estabilidade da construgéo;

IV — bom desempenho térmico e acustico das unidades;
V — acessibilidade.

Art. 53 - Quando se tratar de paredes de alvenaria que constituirem divisGes entre habitagdes distintas ou se construidas na divisa do lote, deverao ter
espessura minima de 20 cm (vinte centimetros).

SECAO IV
Coberturas

Art. 54 - Nas coberturas deverdo ser empregados materiais impermeaveis, incombustiveis e resistentes a acdo dos agentes atmosféricos.

SECAOV
Portas, Passagens ou Corredores

Art. 55 - As portas de acesso as edificagfes, bem como as passagens ou corredores, devem ter largura suficiente para o escoamento dos
compartimentos ou setores da edificagéo a que dao acesso.

81°. Para atividades especificas sdo detalhadas exigéncias no préprio corpo desta lei complementar, respeitando-se:

| — Quando de uso privativo a largura minima seré de 80 cm (oitenta centimetros);

Il — Quando de uso coletivo, a largura livre deveréa corresponder a 1 cm (um centimetro) por pessoa da lotacéo prevista para os compartimentos,
respeitando no minimo de 1,20 m (um metro e vinte centimetros);

§2°. As portas de acesso a gabinetes sanitarios e banheiros, terdo largura minima de 60 cm (sessenta centimetros).

SECAO VI
Escadas e Rampas

Art. 56 - As escadas de uso comum ou coletivo deverao ter largura suficiente para proporcionar o escoamento do nimero de pessoas que dela
dependem, sendo:

| — a largura minima das escadas de uso comum ou coletivo sera de 1,20 m (um metro e vinte centimetros);

Il — as escadas de uso privativo ou restrito do compartimento, ambiente ou local, poderéo ter largura minima de 80 cm (oitenta centimetros);

Il — as escadas deverdo oferecer passagem com altura minima nunca inferior a 2,10 m (dois metros e dez centimetros);

IV — s6 serdo permitidas escadas em leques ou caracol e do tipo marinheiro quando interligar dois compartimentos de uma mesma habitacéo;

V — nas escadas em leque, a largura minima do degrau sera de 7 cm (sete centimetros), devendo a 50 cm (cinquenta centimetros), do bordo interno, o
degrau apresentar a largura minima do piso de 28 cm (vinte e oito centimetros);

VI — as escadas deverédo ser de material incombustivel, quando atenderem a mais de 2 (dois) pavimentos, excetuando-se habitacao unifamiliar;

VIl — ter um patamar intermediario, de pelo menos 1 m (um metro) de profundidade, quando o desnivel vencido for maior que 2,80 m (dois metros e
oitenta centimetros) de altura ou 16 (dezesseis) degraus;

VIII — os degraus das escadas deverdo apresentar espelho “e” e piso “p”, que satisfacam a relagdo 60 cm (sessenta centimetros) <=2 e + p <= 65
cm (sessenta e cinco), admitindo-se:

a) quando de uso privativo: altura maxima (“e”) 19 cm (dezenove centimetros) e largura minima (“p”) 25 cm (vinte e cinco centimetros);

b) quando de uso coletivo: altura maxima (“e”) 18,5 cm (dezoito centimetros e meio) e largura minima (“p”) 28 cm (vinte e oito centimetros).

Art. 57 - As escadas de uso comum ou coletivo terdo obrigatoriamente corrimédo em um dos lados.

Art. 58 - No caso de emprego de rampas, em substituicdo as escadas da edificacéo, aplicam-se as mesmas exigéncias relativas ao dimensionamento
fixadas para as escadas.

§1°. As rampas poder&o apresentar inclinagdo méaxima de 20% (vinte por cento) para uso de veiculos e de 8% (oito por cento) para uso de pedestres;
§2°. Se a inclinagdo das rampas exceder a 6% (seis por cento) o piso devera ser revestido com material antiderrapante.

§3°. As rampas de acesso para veiculos dever&o ter seu inicio, no minimo, 3,50 m (trés metros e cingilenta centimetros) do alinhamento predial, no
caso de habitag&o coletiva ou comercial e 1,50 m (um metro e cinqiienta centimetros) no caso de habitagao unifamiliar.

84°. A fim de permitir o acesso, circulacéo e utilizagdo por pessoas portadoras de deficiéncia, os logradouros publicos e edificagfes, exceto aquelas
destinadas a habitacéo de carater permanente uni familiar, deveréo seguir as orienta¢es previstas em regulamento, obedecendo a norma da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ABNT, pertinentes a matéria.

85° - As escadas e rampas deverdo observar todas as exigéncias da legislagdo pertinente do Corpo de Bombeiros, diferenciadas em fungdo do nimero
de pavimentos da edificacéo.

SECAO VII
Marquises e Saliéncias

Art. 59 - Os edificios deverao ser dotados de marquises, quando construidos no alinhamento predial obedecendo as seguintes condigdes:

| — serdo sempre em balanco;

Il — terdo a altura minima de 2,80 m (dois metros e oitenta centimetros);

IIl — a projecéo da face externa do balanco devera ser no maximo igual a 50% (cinquienta por cento) da largura do passeio, nunca superior a 1,20 m
(um metro e vinte centimetros) e a extremidade da marquise localizada a no minimo 0,80 m (oitenta centimetros) do meio-fio;

Art. 60 - As fachadas dos edificios quando no alinhamento predial, poder&o ter sacadas, floreiras, caixas para ar condicionado e brises, somente acima
de 2,80 m (dois metros e oitenta centimetros) do nivel do passeio.
§1°. Os elementos mencionados no caput deste artigo poderdo projetar-se sobre o recuo frontal, a uma distancia maxima de 1,20 m (um metro e vinte
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centimetros) ou recuos laterais e de fundos a uma distancia méaxima de 60 cm (sessenta centimetros) do corpo da edificagao.
§2°. Os beirais com até 1,20 m (um metro e vinte centimetros) de largura ndo serdo considerados como area construida, desde que ndo tenham
utilizacdo na parte superior.

SECAO VIII
Recuos

Art. 61 - As edificag8es, inclusive muros, situados nos cruzamentos dos logradouros publicos, serdo projetadas de modo que os dois alinhamentos
sejam concordados por um chanfro com angulagao entre 45° e 60°, com medida de 2,00 m (dois metros), no minimo.

Art. 62 Os demais recuos das edificagdes construidas no Municipio deverdo obedecer aos padrées minimos e maximos constantes na Lei Municipal de
Uso e Ocupacéao do Solo Urbano e Rural.

SECAO IX
Compartimentos

Art. 63 - As caracteristicas minimas dos compartimentos das edificagdes residenciais e comerciais estardo definidas na Tabelas Il, Ill e IV, partes
integrantes e complementares desta lei complementar.

SECAO X
Areas de Estacionamento de Veiculos

Art. 64 - Os espagos destinados a estacionamentos ou garagens de veiculos podem ser:

| — Privativos, quando se destinarem a um s6 usuario, familia, estabelecimento ou condominio, constituindo dependéncias para uso exclusivo da
edificagéo;

Il — Coletivos, quando se destinarem a exploragdo comercial.

Art. 65 - E obrigatdria a reserva de espagos destinados a estacionamento ou garagem de veiculos vinculados as atividades das edificagdes, com area
e respectivo nimero de vagas calculadas de acordo com o tipo de ocupagédo do imével, & excegdo de outras determinagdes da Lei de Uso e Ocupagéo
do Solo Urbano e Rural, conforme o disposto na Tabela I, do Anexo |, parte integrante desta lei complementar.

§1°. Cada vaga devera ser calculada em 25 m? (vinte e cinco metros quadrados).

§2°. As vagas para estacionamento poderdo ser cobertas ou descobertas.

83°. Deverdo ser reservadas vagas de estacionamento para deficientes fisicos, identificadas para este fim, proximas da entrada da edificagdo nos
edificios de uso publico com largura minima de 2,50 m (dois metros e cinglienta centimetros) acrescida de espago de circulagdo de 1,20 m (um metro e
vinte centimetros), demarcada com linha continua, atendendo o estabelecido pela Norma da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
pertinente a matéria, na seguinte proporcéo, para o nimero total de vagas reservadas:

| — Até 10 Facultado;

Il - De 11 a 100; 1 (uma);

Il — Acima de 100; 1% (um por cento);

84°. As atividades novas, desenvolvidas em edificagdes j& existentes com uso diferente do pretendido, também estardo sujeitas ao disposto neste
artigo.

Art. 66 - Na area minima exigida para estacionamento, conforme o disposto no art. 65, devera ser comprovado o0 nimero de vagas, atendidos o
seguintes padrdes:

| — cada vaga deverd ter as dimensdes minimas de 2,40 m (dois metros e quarenta centimetros) de largura e 5,00 m (cinco metros) de comprimento,
livres de colunas ou qualquer outro obstaculo;

Il — os corredores de circulagdo deverdo ter as seguintes larguras minimas, de acordo com o angulo formado em relagéo as vagas;

Il — em paralelo igual a 3 m (trés metros);

IV — angulo até 30° (trinta graus) igual a 2,50 m (dois metros e cinqiienta centimetros;

V — angulo entre 31° (trinta e um graus) e 45° (quarenta e cinco graus) igual a 3,50 m (trés metros e cinglienta centimetros);

VI — angulos entre 46° (quarenta e seis graus) e 90° (noventa graus) igual a 5,00 m (cinco metros).

Art. 67 - Estacionamentos em areas descobertas sobre o solo deverdo ser arborizados e apresentar, no minimo, uma arvore para cada 4 (quatro)
vagas.

Art. 68 - Fica proibido o corte de arvores localizadas no passeio, quando da implantacéo dos estacionamentos.

Paragrafo Unico. Em caso de impedimento do acesso ao novo estacionamento, por existéncia de arvores existentes no passeio, podera ser liberado o
corte, desde que haja compensacéo de plantio de arvores em outro local, cuja quantidade e localizag&o sera determinada pelo Org&o Municipal de
Meio Ambiente.

Art. 69 - Os acessos aos estacionamentos deverdo atender as seguintes exigéncias:

| — circulacéo independente para veiculos e pedestres;

Il — largura minima de 3,00 m (trés metros) para acessos em mao Unica e 5,00 m (cinco metros) em mao dupla até o maximo de 7,00 m (sete metros)
de largura. O rebaixamento ao longo do meio fio para a entrada e saida de veiculos podera ter o comprimento do acesso mais 25% (vinte e cinco por
cento) até o maximo de 7,00 m (sete metros);

Ill — para testada com mais de um acesso, o intervalo entre guias rebaixadas ndo podera ser menor que 5,00 m (cinco metros);

IV — ter uma distancia minima de 10,00 m(dez metros) do encontro dos alinhamentos prediais na esquina, exceto quando se tratar de garagem ou
estacionamento com area superior a 2.000 m2(dois mil metros quadrados), quando esta distancia minima passa a ser de 25 m (vinte e cinco metros).
Paragrafo Unico. Garagem ou estacionamento com capacidade superior a 30 (trinta) vagas devera ter acesso e saida independentes ou em mao
dupla, exceto quando destinado exclusivamente ao uso residencial.

Pagina: 7 / 21 - A Prefeitura Municipal de Le6polis da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.leopolis.pr.gov.br/legislacao


http://www.phoca.cz/phocapdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLIS
ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

Art. 70 - E vedada a utilizag&o do recuo obrigatério do alinhamento predial para estacionamento exceto quando se tratar de recuo frontal minimo de
15,00 m (quinze metros).

Art. 71 - Os acessos a garagens ou estacionamentos coletivos e a edificios-garagem dever&o dispor de uma area de acumulagao — canaleta de espera
junto a sua entrada e ao nivel do logradouro, calculada de acordo com a tabela abaixo:

Area de Estacionamento (m?) Comprimento da Area de Numero Minimo de
Acumulag&o (m) Canaletas

até 1.000 10 1

1.000 a 2.000 15 1

2.000 a 5.000 20 2

acima de 5.000 25 2

81°. A largura minima da area de acumulagéo — canaleta de espera devera ser de 3,00 m (trés metros) para acessos com mao Unica e de 5,00 m
(cinco metros) para os de mao dupla.

§2°. A guarita de controle devera localizar-se ao final da canaleta de espera.

83°. A area de acumulagdo dos veiculos ndo sera computada como area de estacionamento.

84°. Os acessos de veiculos deveréo ter sinaliza¢éo de adverténcia para transeuntes.

Art. 72 - Para andlise do espago destinado ao estacionamento ou garagem devera ser apresentada planta da area ou pavimento com a demarcagéo
das guias rebaixadas, acessos, corredores de circulagdo, espacos de manobra, arborizacdo e vagas individualizadas, de acordo com o disposto nesta
lei complementar.

Art. 73 - Nos casos em que o piso do estacionamento descoberto receber revestimento impermeavel devera ser adotado, um sistema de drenagem,
acumulagéo e descarga.

Art. 74 As dependéncias destinadas a estacionamento de veiculos deverdo atender as seguintes exigéncias, além das relacionadas anteriormente:
| — ter pé-direito minimo de 2,20 m (dois metros e vinte centimetros);

Il — ter sistema de ventilacdo permanente;

IIl — ter vagas para estacionamento para cada veiculo locadas e numeradas em planta;

IV — ter demarcada area de manobra, em planta.

SECAO XI
Das Areas de Recreagéo

Art. 75 As areas de recreacdo em edificacdes construidas no Municipio, deverdo obedecer aos seguintes requisitos:

| — em todas as edificacdes com mais de 4 (quatro) unidades residenciais, sera exigida uma area de recreacao coletiva, equipada, aberta ou coberta,
com pelo menos 9,00 m2 (nove metros quadrados) por unidade habitacional ou 10% (dez por cento) da area total do terreno, localizada em area de
preferéncia isolada, com acesso independente ao de veiculos, sobre os terragos ou no térreo.

Il — no dimensionamento da area de recreacdo, 50% (cinqgiienta por cento), no minimo, terd que constituir area continua, ndo podendo ser calculada a
partir da adicdo de areas isoladas.

Il — ndo sera computada como area de recreacao coletiva a faixa correspondente ao recuo obrigatério do alinhamento predial, porém podera ocupar os
recuos laterais e de fundos, desde que sejam no térreo ou sobre a laje de cobertura do subsolo e obedegcam a um circulo inscrito minimo de 3,00 m
(trés metros) de diametro.

IV — Deverdo ser plantadas arvores para sombreamento nas areas de recreacao localizadas no nivel do solo e descobertas, de conformidade com o
estabelecido na ocasi&o da aprovagéo do alvara de construgéo, pelo Orgdo Municipal de Meio Ambiente.

SECAO XII
Passeios e Muros

Art. 76 - Os proprietarios de iméveis que tenham frente para ruas pavimentadas ou com meio-fio e sarjetas, sdo obrigados a implantar passeios, de
acordo com o projeto estabelecido para a rua pela Prefeitura, bem como conservar os passeios a frente de seus lotes.

81°. Os passeios terdo a declividade transversal maxima de 2% (dois por cento).

§2°. No caso de ndo cumprimento do disposto no caput deste artigo ou quando os passeios se acharem em mau estado, a Prefeitura intimaréd o
proprietario para que providencie a execugéo dos servigos necessarios conforme o caso e, ndo o fazendo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a
Prefeitura podera fazer, cobrando do proprietario as despesas totais, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, acrescido do valor da correspondente multa.
§3°. E obrigatério o plantio de arvore nas novas construgdes, de uma arvore a cada testada ou a cada 12,00 m ( doze metros ) de frente

Art. 77 - Os lotes baldios devem ter, nos respectivos alinhamentos, muros de fecho em bom estado e aspecto.
Paragrafo Unico. O infrator sera intimado a construir o muro dentro de 30 (trinta) dias. Findo este prazo, ndo sendo atendida a intimagao, a Prefeitura
cobrara a correspondente multa.

Art. 78 - Para facilitar o escoamento das aguas, ndo sera permitida a constru¢do de muros fechados no alinhamento predial, devendo os mesmos
apresentar, pelo menos, 30% (trinta por cento) de vazios em sua extensao.

SECAO XllI
lluminagao e Ventilacdo

Art. 79 - Todos os compartimentos, de qualquer local habitavel, para os efeitos de insolacéo, ventilagéo e iluminacao, terdo abertura em qualquer
plano, abrindo diretamente para o logradouro publico ou espagco livre e aberto do préprio imével.
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§1°. As edificacdes deverdo atender os parametros de recuo dispostos na Lei de de Uso e Ocupacéo do Solo Urbano e Rural.
§2°. As distancias minimas seréo calculadas perpendicularmente a abertura da parede a extremidade mais proxima da divisa.

Art. 80 - A area necesséria para a insolagdo, ventilacdo e iluminacéo dos compartimentos esta indicada nas Tabelas II, Ill e IV, em anexo, parte
integrante desta lei complementar.

Art. 81 - Os compartimentos destinados a lavabos, ante-salas, corredores e “Kit”", poderdo ser ventilados indiretamente por meio de forro falso (dutos
horizontais) através de compartimento continuo com a observancia das seguintes condigdes:

| — largura minima equivalente & do compartimento a ser ventilado;

Il — altura minima livre de 20 cm (vinte centimetros);

IIl — comprimento maximo de 6 m (seis metros), exceto no caso de serem abertos nas duas extremidades, quando néo havera limitagdo aquela
medida;

IV — comunicagao direta com espagos livres;

V — as bocas voltadas para o exterior deverao ter tela metdlica e protegdo contra dgua da chuva.

Art. 82 - Os compartimentos de lavabos, ante-salas, corredores e “kit” poderao ter ventilagdo for¢ada feita por chaminé de tiragem, observadas as
seguintes condicoes:

a) serem visitaveis na base;

b) permitirem a inscri¢gdo de um circulo de 50 cm (cinqiienta centimetros) de diametro;

c) terem revestimento interno liso.

Art. 83 - Os compartimentos sanitarios, vestibulos, corredores, sétdos, lavanderias e depdsitos, poderéo ter iluminacéo e ventilagdo zenital.

Art. 84 Quando os compartimentos tiverem aberturas para insolacéo, ventilagéo e iluminacéo sob alpendre, terrago ou qualquer cobertura a area do
véao para iluminacgao natural devera ser acrescida de mais 25% (vinte e cinco por cento), além do minimo exigido nas Tabelas II, Ill e IV, anexas e parte
integrante desta lei complementar.

CAPITULO VI
INSTALACOES EM GERAL

SECAO |
Instalacdes de Aguas Pluviais

Art. 85 - O escoamento de aguas pluviais do lote edificado para a sarjeta sera feito em canalizagdo construida sob o passeio.

81°. Em casos especiais de inconveniéncia ou impossibilidade de conduzir as aguas as sarjetas, sera permitido o langamento dessas aguas nas
galerias de aguas pluviais, com execucao de boca de lobo.

§2°. As despesas com a execucao da ligagdo as galerias pluviais correrdo integralmente por conta do interessado.

83°. A ligagdo sera concedida a titulo precario, cancelavel a qualquer momento pela Prefeitura caso haja qualquer prejuizo ou inconveniéncia.

Art. 86 - As aguas pluviais provenientes de telhados, balcdes e marquises deverdo ser captadas e conduzidas para uma estrutura de dissipagao de
energia.

Paragrafo Unico. Os condutores nas fachadas lindeiras a via publica serdo embutidos até a altura minima de 2,50 m (dois metros e cingiienta
centimetros), acima do nivel do passeio.

Art. 87 - N&o é permitida a ligac&o de condutores de aguas pluviais a rede de esgotos.

SECAO I
Implantacdo dos Mecanismos de Contencéo de Cheias

Art. 88 - O controle de cheias e alagamentos consistird em acumular o maximo possivel os excedentes hidricos a montante, possibilitando assim o
retardamento do pico das enchentes para as chuvas de curta duragdo e maior intensidade.

Art. 89 - Para aplicacéo do referido controle, os mecanismos de contencéo de cheias ficam definidos:

| - BACIAS OU RESERVATORIOS DE RETENCAO - séo dispositivos capazes de reter e acumular parte das aguas pluviais de chuvas intensas de
modo a retardar o pico de cheias, aliviando assim os canais ou galerias de jusante responsaveis pela macro drenagem.

Il - CISTERNAS OU RESERVATORIOS DE ACUMULACAO — séo dispositivos com objetivo de reter os excedentes hidricos localizados, resultantes
da microdrenagem. Podem se constituir de sumidouros com dispositivos que permitam a infiltragdo para o aquifero ou impermeaveis de modo a
acumular as aguas pluviais e possibilitar o seu aproveitamento para fins de irrigagéo, limpeza e outros fins que ndo constituam abastecimento para o
uso na alimentacéo e higiene.

Art. 90 Sera obrigatéria a implantacéo de cisternas ou reservatérios de acumulagéo ou retengao:

| — nos novos empreendimentos, ampliagdes e/ou reformas situados em Zona de Uso Misto e Zona de Comércio e Servigos ou Zona Central;

Il — nos novos empreendimentos, ampliacdes e/ou reformas independente do uso e localizacdo que impermeabilizem area superior a 5.000,00 m2
(cinco mil metros quadrados);

IIl — nos novos empreendimentos, ampliagcdes e/ou reformas destinados ao uso comunitario, comercial, de prestagdo de servigos e industrial que
possuirem area construida igual ou superior a 5.000,00 m2 (cinco mil metros quadrados);

IV — Nos terrenos que contribuam com as bacias.

81°. Em casos especiais podera ser autorizada reducéo de taxa de permeabilidade estabelecida na lei de uso e ocupagéo do solo desde que
implantado cisterna ou reservatério de acumulagéo.

§2°. O dimensionamento da cisterna ou reservatdrio de retencéo sera regulamentado através de decreto do Executivo Municipal.
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SECAO IlI
InstalagGes Hidraulico-sanitarias

Art. 91 - Todas as edificagdes em lotes com frente para logradouros publicos que possuam redes de agua potavel e de esgoto deveréo,
obrigatoriamente, servir-se dessas redes e suas instalacdes.

81°. Deverdo ser observadas as exigéncias da concessionaria local quanto a alimentagéo pelo sistema de abastecimento de agua e quanto ao ponto
de langamento para o sistema de esgoto sanitario.

§2°. As instalacdes nas edificacBes deverdo obedecer as exigéncias dos 6rgdos competentes e estar de acordo com as prescrigdes da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Art. 92 - Quando a rua néo tiver rede de agua, a edificacéo podera possuir poco adequado para seu abastecimento, devidamente protegido contra as
infiltracBes de aguas superficiais.

Art. 93 - Quando a rua ndo possuir rede de esgoto, a edificagcdo devera ser dotada de fossa séptica cujo efluente sera langado em pogo absorvente
(sumidouro ou pogo anaerobico), conforme normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Art. 94 - Toda unidade residencial devera possuir no minimo um vaso sanitario, um chuveiro, um lavatério e uma pia de cozinha, que deverao ser
ligados a rede de esgoto ou a fossa séptica.

§1°. Os vasos sanitarios e mictorios seréo providos de dispositivos de lavagem para sua perfeita limpeza.

§2°. As pias de cozinha deverdo, antes de ligadas a rede publica, passar por caixa de gordura localizada internamente ao lote.

Art. 95 - Os reservatérios de agua deverao possuir:

| — cobertura que ndo permita a poluigdo da agua;

Il — torneira de béia que regule, automaticamente, a entrada de agua do reservatorio;

IIl — extravasor — ladréo, com diametro superior ao do tubo alimentar, com descarga em ponto visivel para a imediata verificagdo de defeito da torneira
de boia;

IV — canalizacéo de descarga para limpeza periddica do reservatorio;

V — volume de reserva compativel com o tipo de ocupagéo e uso de acordo com as prescricdes da Norma da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, pertinente a matéria.

Art. 96 - A declividade minima dos ramais de esgoto sera de 0,3% (zero virgula trés por cento).
Art. 97 - N&o sera permitida a ligagdo de canalizacéo de esgoto ou de aguas servidas as sarjetas ou galerias de aguas pluviais.

Art. 98 - Todas as instalagdes hidraulico-sanitarias deverdo ser executadas conforme especificacdes da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT.

SECAO IV
Instalagdes Elétricas

Art. 99 - As entradas aéreas e subterraneas de luz e forca de edificios deverdo obedecer as normas técnicas exigidas pela concessionaria local.

Art. 100 - Os diametros dos condutores de distribuicdo interna seréo calculados de conformidade com a carga méaxima dos circuitos e voltagem de
rede.

Art. 101 - O diametro dos eletrodutos seréo calculados em funcdo do nimero e didametro dos condutores, conforme as especificagdes da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

SECAOV
Instalagdes de Géas

Art. 102 - As instalagdes de gas nas edificagdes deverdo ser executadas de acordo com as prescricdes das normas da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

SECAO VI
Instalagbes para Antenas

Art. 103 - Nos edificios comerciais e habitacionais é obrigatéria a instalacdo de tubulacdo para antena de televisdo em cada unidade autdnoma,
prevendo instalagéo de TV a cabo.

Paragrafo Unico. Nos casos de instalacdes de antenas coletivas para radio e televisio deverao ser atendidas as exigéncias legais.

SECAO VII
Instalagbes de Para-raios

Art. 104 - Sera obrigatéria a instalacéo de para-raios, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT nas edificacdes
em que se retna grande namero de pessoas, bem como em torres e chaminés elevadas e em construgées isoladas e muito expostas.

SECAO VIII
Instalagbes de Protecéo Contra Incéndio
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Art. 105 - As edificagdes construidas, reconstruidas, reformadas ou ampliadas, quando for o caso, deverdo ser providas de instalacdes e equipamentos
de protegao contra incéndio, de acordo com as prescri¢cdes das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e da legislacédo
especifica do Corpo de Bombeiros.

SECAO IX
Instalagbes Telefbnicas

Art. 106 - Todas as edificagGes deverado ser providas de tubulacéo para rede telefonica de acordo com as normas técnicas exigidas pela empresa
concessionaria.

SECAO X
Instalagbes de Elevadores

Art. 107 Sera obrigatério a instalagéo de, no minimo, 1 (um) elevador nas edificagdes com mais de 4 (quatro) pavimentos e 2 (dois) elevadores nas
edificagbes de mais de 7 (sete) pavimentos.

§1°. O térreo conta como um pavimento, bem como cada pavimento abaixo do nivel do meio-fio.

§2°. No caso de existéncia da sobreloja, a mesma contard como um pavimento.

83°. Se o pé-direito do pavimento térreo for igual ou superior a 5,00 m (cinco metros) contara como 2 (dois) pavimentos e a partir dai, a cada 2,50 m
(dois metros e cinglienta centimetros) acrescido a este pé-direito, correspondera a 1 (um) pavimento a mais.

84°. Os espacos de acesso ou circulagdo as portas dos elevadores deveréo ter dimenséo nédo inferior a 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros)
medida perpendicularmente as portas dos elevadores.

85°. Os elevadores ndo poderdo ser o Unico modo de acesso aos pavimentos superiores de qualquer edificagao.

86°. O sistema mecanico de circulacéo vertical — nimero de elevadores, céalculo de trafego e demais caracteristicas, esta sujeito as normas técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, sempre que for instalado, e deve ter um responséavel legalmente habilitado.

§7°. N&o sera considerado para efeito da aplicagdo deste artigo, o Gltimo pavimento, quando este for de uso exclusivo do penultimo ou destinado a
servir de moradia do zelador.

SECAO XI
Instalag6es para Dep6sito de Lixo

Art. 108 - As edificagdes deverao prever local para armazenagem de lixo, onde o mesmo devera permanecer até o0 momento da apresentagéo a coleta.
Art. 109 - Nas edificagdes com mais de 2 (dois) pavimentos devera haver, local para armazenagem de lixo.

Art. 110 - Em todas as edificagdes, exceto aquelas de uso para habitacdo de carater permanente unifamiliar, voltadas para a via publica devera ser
reservada area interna ao terreno com abertura para o passeio publico para o depésito de lixo a ser coletado pelo servigo publico.

SECAO XII
Edificacdes Residenciais

Art. 111 - Para cada compartimento das edificag6es residenciais sdo definidos, de acordo com a Tabela II:
| — o didmetro minimo do circulo inscrito;

Il — a &rea minima;

IIl — a iluminagdo minima;

IV — a ventilag&o minima;

V — 0 pé direito minimo;

VI — os revestimentos de suas paredes e piso;

VIl — a verga maxima;

VIII — reservacdo minima.

Paragrafo Unico. As edificagdes residenciais multifamiliares — edificios de apartamentos — deverdo observar, além de todas as exigéncias cabiveis,
especificadas nesta lei complementar, as exigéncias da Tabela Ill, no que couber, para as areas comuns.

Art. 112 - As residéncias poderao ter 2 (dois) compartimentos conjugados, desde que o compartimento resultante tenha, no minimo, a soma das
dimens®es minimas exigidas para cada um deles.

Art. 113 - Os compartimentos das residéncias poderao ser ventilados e iluminados através de aberturas para patios internos, cujo diametro do circulo
inscrito deve atender a soma dos recuos minimos exigidos por lei.

SECAO XIlI
Residéncias Geminadas

Art. 114 - Consideram-se residéncias geminadas, duas unidades de moradias contiguas, que possuam uma parede comum, com testada minima de
5,00 m (cinco metros) para cada unidade.

Paragrafo Unico. O lote das residéncias geminadas s6 podera ser desmembrado quando cada unidade tiver as dimensdes minimas do lote
estabelecidas pela Lei de Uso e Ocupacao do Solo Urbano e Rural, e quando as moradias, isoladamente, estejam de acordo com esta lei
complementar.

Art. 115 - Os parédmetros de ocupagéo séo os definidos pela Lei Municipal de Uso e Ocupacéo do Solo Urbano e Rural para a zona onde se situarem.

SECAO XIV
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Residéncias em Série, Paralelas ao Alinhamento Predial

Art. 116 - Consideram-se residéncias em série, paralelas ao Alinhamento Predial as situadas ao longo de logradouros publicos, geminadas ou nédo, em
regime de condominio, as quais nao poderdo ser em namero superior a 10 (dez) unidades de moradia.

Art. 117 - As residéncias em série, paralelas ao alinhamento predial, deverdo obedecer as seguintes condi¢des:

| — A testada da area do lote de uso exclusivo de cada unidade tera, no minimo 6,00 m (seis metros);

Il — A area minima do terreno de uso privativo da unidade de moradia néo sera inferior a 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados);
Paragrafo Unico. Os parametros de ocupac&o sdo os definidos pela Lei Municipal de Uso e Ocupacéo do Solo Urbano e Rural para a zona onde se
situarem, aplicando-se os indices sobre a area de terreno privativo de cada unidade de moradia.

SECAO XV
Residéncias em Série, Transversais ao Alinhamento Predial

Art. 118 - Consideram-se residéncias em série, transversais ao alinhamento predial, geminadas ou n&do, em regime de condominio, aquelas cuja
disposicéo exija a abertura de faixa de acesso, ndo podendo ser superior a 10 (dez) o nimero de unidades.

Art. 119 - As residéncias em série, transversais ao alinhamento predial, deverdo obedecer as seguintes condi¢des:

| — até 4 (quatro) unidades, o acesso se fara por uma faixa com a largura de no minimo 4 m (quatro metros), sendo no minimo 1 m (um metro) de
passeio;

Il — com mais de 4 (quatro) unidades, o0 acesso se fara por uma faixa com a largura de no minimo:

a) 7,50 m (sete metros e cinquenta centimetros ), quando as edificagBes estiverem situadas em um so6 lado da faixa de acesso, sendo no minimo 1,50
m (um metro e cinqiienta centimetros) de passeio;

b) ou 9,00m (nove metros), quando as edificagdes estiverem dispostas em ambos os lados da faixa de acesso, sendo no minimo 1,50 m (um metro e
cinqlienta centimetros) de passeio para cada lado.

IIl — quando houver mais de 5 (cinco) moradias no mesmo alinhamento, devera ser previsto um bolsdo de manobra para retorno dos veiculos;

IV — possuira cada unidade de moradia uma area de terreno de uso exclusivo, com no minimo, 5,00 m (cinco metros) de testada e area de uso
privativo de, no minimo, 50% (cinquienta por cento) do lote minimo da zona onde estiver situado e nunca inferior a 125 m2 (cento e vinte e cinco metros
quadrados);

V — os parametros de ocupacéo sao definidos pela Lei de Uso e Ocupagédo do Solo Urbano e Rural para a zona onde se situarem, aplicando-se os
indices sobre a area de terreno privativo de cada unidade de moradia.

Art. 120 - As residéncias em série, transversais ao alinhamento predial somente poderéo ser implantadas em lotes que tenham frente e acesso para as
vias oficiais de circulagdo.

SECAO XVI
Residéncias em Condominio Horizontal

Art. 121 - Consideram-se residéncias em condominio horizontal, aquelas agrupadas em mais de duas unidades autbnomas, cuja disposic¢éo exija a
abertura de areas de circulacéo interna comuns as edificagdes, oferecendo acesso ao logradouro publico.

Art. 122 - As residéncias em condominio horizontal, deverao obedecer as seguintes condicoes:

| — As vias internas de acesso deverao ter no minimo 9,00 m (nove metros) de largura e 1,50 m (um metro e cinquienta centimetros ) de faixa de
passeio, para cada lado da via de acesso;

Il — Cada unidade de moradia possuira uma area de terreno de uso exclusivo, com no minimo, 10 m (dez metros) de testada e area de uso privativo de,
no minimo, 50% (cinqlienta por cento) do lote minimo da zona onde estiver situado e nunca inferior a 250 m2 (duzentos e cinqiienta metros
quadrados);

IIl — os parametros de ocupacédo sao definidos pela Lei de Uso e Ocupagao do Solo Urbano e Rural para a zona onde se situarem, aplicando-se os
indices sobre a area de terreno privativo de cada unidade de moradia;

IV — Devera ser mantida uma taxa de permeabilidade de no minimo 25% (vinte e cinco por cento) do lote.

Art. 123 - O condominio horizontal somente podera ter vedagdes, nas faces voltadas as via publicas, por meio de gradil com altura méaxima de 3,50m
(trés metros e meio) e com recuo de 50cm (cinglienta centimetros) do alinhamento predial, devendo ser previsto paisagismo nesta area.

CAPITULO VI
EDIFICACOES COMERCIAIS

SECAO |
Comércio e Servigo em Geral

Art. 124 - As edificagdes destinadas ao comércio em geral deverdo observar os seguintes requisitos:

| — pé-direito minimo de: 2,80 m (dois metros e oitenta centimetros)

Il — pé direito maximo de: 4,50 m (quatro metros e cinqiienta centimetros);

Il — no caso de mezanino, o pé-direito deste e sob o0 mesmo devera ter, no minimo, 2,50 m (dois metros e cinqiienta centimetros);

IV — ter as portas gerais de acesso ao publico com largura que esteja na proporcéo de 1,00 m (um metro) para cada 300 m? (trezentos metros
quadrados) da area util, sempre respeitando o minimo de 1,50 m (um metro e cinqiienta centimetros);

V — o hall de edificagdes comerciais observara, além das exigéncias contidas na Tabela IV:

a) quando houver s6 um elevador, tera no minimo 12 m2 (doze metros quadrados) e diametro minimo de 3 m (trés metros);

b) a &rea do hall sera aumentada em 30% (trinta por cento) por elevador excedente;

¢) quando os elevadores se situarem no mesmo lado do hall este podera ter diametro minimo de 2,50 m (dois metros e cingiienta centimetros).
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VI — ter dispositivo de prevengado contra incéndio de conformidade com as determinagdes desta Lei e do Corpo de Bombeiros;

VIl — todas as unidades das edificacdes comerciais deverao ter sanitarios que contenham cada um, no minimo, 1 (um) vaso sanitario, 1 (um) lavatério,
que deverao ser ligados a rede de esgoto ou a fossa séptica, observando que:

a) acima de 100 m? (cem metros quadrados) de area Util € obrigatorio a construcéo de sanitarios separados para os dois sexos;

b) nos locais onde houver preparo, manipulagdo ou depésito de alimentos, os pisos e as paredes até 1,50 m (um metro e cinglienta centimetros)
deverdo ser revestidos com material liso, resistente, lavavel e impermeéavel;

c) nas farméacias, os compartimentos destinados & guarda de drogas, aviamento de receitas, curativos e aplicagdes de injecdes, deverdo atender as
mesmas exigéncias do inciso anterior e obedecer as normas dos 6rgdos competentes;

d) os acougues, peixarias e estabelecimentos congéneres deveréo dispor de 1 (um) sanitario contendo no minimo 1 (um) vaso sanitario e 1 (um)
lavatério, na proporgéo de um sanitario para cada 150 m? (cento e cingiienta metros quadrados) de area util, além das exigéncias especificas dos
6rgdos competentes;

VIII - os supermercados, mercados e lojas de departamento deverdo atender as exigéncias especificas, estabelecidas nesta lei complementar, para
cada uma de suas sec¢des.

Paragrafo Unico. Obedecidas as normas da vigilancia sanitaria.

Art. 125 - As galerias comerciais, além das disposi¢8es da presente lei complementar que lhes forem aplicaveis, deverao:
| — ter pé-direito minimo de 3 m (trés metros);

Il — ter largura ndo inferior a 1/12 (um doze avos) de seu maior percurso e no minimo de 3,00 m (trés metros);

IIl — o atrio de elevadores que se ligar as galerias devera

:a) formar um remanso;

b) ndo interferir na circula¢&o das galerias.

Art. 126 - Sera permitida a construcéo de jiraus ou mezaninos, obedecidas as seguintes condicdes:

| - Nao deverao prejudicar as condi¢es de ventilagao e iluminagdo dos compartimentos;

Il - Sua area nao devera exceder a 50% (cinglienta por cento) da area do compartimento inferior;

Il - O pé-direito devera ser tanto na parte superior quando na parte inferior, igual ao estabelecido no art. 124, inciso |, desta lei complementar.

SECAO Il
Restaurantes, Bares, Cafés, Confeitarias, Lanchonetes e Congéneres

Art. 127 - As cozinhas, copas, despensas e locais de consumagédo nédo poderao ter ligagao direta com compartimentos sanitarios ou destinados a
habitagéo.

Art. 128 - Nos estabelecimentos com area acima de 50 m? (cinqlienta metros quadrados), e nos restaurantes, independente da area construida, serao
necessarios compartimentos sanitarios publicos distintos para cada sexo, que deverdo obedecer as seguintes condigdes:

| — para cada 40 m? (para o sexo feminino, no minimo, 1 (um) vaso sanitario e 1 (um) lavatério quarenta metros quadrados) de area (util;

Il — para 0 sexo masculino, no minimo 1 (um) vaso sanitario e 1 (um) lavatério para cada 40 m2 (quarenta metros quadrados) de area (til.

Paragrafo Unico. Na quantidade de sanitarios estabelecida por este artigo, deverdo ser consideradas as exigéncias das normas para atendimento dos
portadores de necessidades especiais.

CAPITULO VIII
EDIFICACOES INDUSTRIAIS

Art. 129 - As edificagdes destinadas a industria em geral, fabricas e oficinas, além das disposi¢Ges constantes na Consolidacéo das Leis do Trabalho —
CLT, deveréao:

| — ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustivel apenas nas esquadrias e estruturas de cobertura;
Il — ter os dispositivos de prevencao contra incéndio de conformidade com as determina¢es do Corpo de Bombeiros;

IIl — os seus compartimentos, quando tiverem area superior a 75 m2 (setenta e cinco metros quadrados), deverao ter pé-direito minimo de 3,20 m (trés
metros e vinte centimetros);

IV — quando os compartimentos forem destinados a manipulagéo ou depésito de inflamaveis, os mesmos deverao localizar-se em lugar
convenientemente separados, de acordo com normas especificas relativas a segurang¢a na utilizacéo de inflamaveis liquidos ou gasosos, ditados pelos
6rgdos competentes e em especial, 0 Corpo de Bombeiros.

Art. 130 - Os fornos, méaquinas, caldeiras, estufas, fogdes ou qualquer outro aparelho onde se produza ou concentre calor deverédo obedecer as normas
técnicas vigentes e disposi¢des do Corpo de Bombeiros, admitindo-se:

| — uma distancia minima de 1 (um metro) do teto, sendo esta distancia aumentada para 1,50 (um metro e cinquenta centimetros), pelo menos, quando
houver pavimento superior oposto;

Il — uma distancia minima de 1 m (um metro) das paredes das divisas com lotes vizinhos.

CAPITULO IX
EDIFICACOES ESPECIAIS

SECAO |
Escolas e Estabelecimentos Congéneres

Art. 131 - As edificagBes destinadas a escolas e estabelecimentos congéneres deverdo obedecer as normas da Secretaria da Educacéo do Estado e
do Org&o Municipal de Educagéo, além das disposicdes desta lei complementar no que Ihes couber, conforme detalhado na Segéo IX adiante.

SECAO Il
Estabelecimentos Hospitalares e Congéneres
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Art. 132 - As edificagdes destinadas a estabelecimentos hospitalares e congéneres deveréo estar de acordo com o Codigo Sanitario, Normas Técnicas
Especiais e as normas federais, além das demais disposicdes legais vigentes no Municipio.

SECAO IlI
Habitacdes Transitorias

Art. 133 - As edificagdes destinadas a hotéis e congéneres deverédo obedecer as seguintes disposi¢coes:

| — ter instalagdes sanitarias, na proporgdo de 1 (um) vaso sanitario, 1 (um) chuveiro e 1 (um) lavatério, no minimo, para cada grupo de 4 (quatro)
quartos, por pavimento, devidamente separados por sexo;

Il — ter, além dos apartamentos os quartos, dependéncias para vestibulo e local para instalagio de portaria e sala de estar;

Il — ter pisos e paredes de copas, cozinhas, despensas e instalagdes sanitarias de uso comum, revestido com material lavavel e impermeavel, sendo
que as paredes até a altura minima de 2,00 m (dois metros)

IV — ter vestiario e instalagao sanitaria privativos para o pessoal de servigo;

V — cumprir todas as demais exigéncias contidas no Cédigo Sanitario do Estado do Parana

VI — ter os dispositivos de prevengao contra incéndio, de conformidade com as determinag¢des do Corpo de Bombeiros.

VIl — obedecer as demais exigéncias previstas nesta lei complementar.

Paragrafo Unico. Os quartos que néo tiverem instalacdes sanitarias privativas, deveréo possuir lavatério com agua corrente.

SECAO IV
Locais de Reunido e Salas de Espetaculos

Art. 134 - As edificacdes destinadas a auditorios, cinemas, teatros, saldes de baile, ginasios de esportes, templos religiosos e similares, deverdo
atender as seguintes disposicoes:

| — ter instalacdes sanitarias separadas para cada sexo, com as seguintes propor¢des minimas:

a) para o sanitario masculino, 1 (um) vaso sanitario, 1 (um) lavatério e 1 (um) mictério para cada 100 (cem) lugares;

b) para o sanitario feminino, 1 (um) vaso sanitario e 1 (um) lavatério para cada 100 (cem) lugares.

Il — para efeito de célculo do nimero de pessoas sera considerado, quando ndo houverem lugares fixos, a proporcao de 1 m2 (um metro quadrado) por
pessoa, referente a area efetivamente destinada as mesmas;

IIl — as portas deverdo ter a mesma largura dos corredores sendo que as de saida das edifica¢cdes deveréo ter a largura correspondente a 1 cm (um
centimetro) por lugar, ndo podendo ser inferior a 2,00 m (dois metros) e deverdo abrir de dentro para fora,;

IV — os corredores de acesso e escoamento, cobertos ou descobertos, terdo largura minima de 2,00 m (dois metros), o qual terd um acréscimo de 1 cm
(um centimetro) a cada grupo de 10 (dez) pessoas excedentes a lotagdo de 150 (cento e cinglienta) lugares;

V — as circulagdes internas a sala de espetaculos terdo nos seus corredores longitudinais e transversais, largura minima de 1,50 m (um metro e
cinqlienta centimetros). Estas larguras minimas serdo acrescidas de 1 cm (um centimetro) por lugar excedente a 100 (cem) lugares;

VI — quando o local de reunido ou salas de espetaculos estiver situado em pavimento que nao seja térreo, serdo necessarias 2 (duas) escadas, no mini
mo, que deverdo obedecer as seguintes condi¢des:

a) as escadas deverao ter largura minima de 2,00 m (dois metros), e ser acrescidas de 1 cm (um centimetro) por lugar excedente superior a 100 (cem)
lugares;

b) sempre que a altura a vencer for superior a 2,80 m (dois metros e oitenta centimetros), devem ter patamares, os quais terdo profundidade de 1,20 m
(um metro e vinte centimetros);

c) as escadas ndo poderdo ser em leque ou caracol.

VIl — havera obrigatoriamente sala de espera, cuja area minima, devera ser de 20 cm? (vinte centimetros quadrados) por pessoa, considerando a
lotagdo maxima;

VIl — as escadas poderdo ser substituidas por rampas, com no méaximo 8% (oito por cento) de declividade;

IX — as escadas e rampas deverdo cumprir no que couber o estabelecido na Sec¢éo VI, do Capitulo V, desta lei complementar;

X — ter os dispositivos de prevencao contra incéndio de conformidade com as determinagdes do Corpo de Bombeiros;

Xl —a fim de permitir o acesso, circulagéo e utilizagéo por pessoas portadoras de necessidades especiais, deverdo seguir as orientagfes previstas em
regulamento, obedecendo a Norma da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, pertinente a matéria.

SECAO V
Postos de Abastecimento de Combustiveis e Servigos para Veiculos

Art. 135 - Sera permitida a instalacéo de postos de abastecimento, servigos de lavagem, lubrificagcdo e mecénica de veiculos nos locais definidos pela
Lei de Uso e Ocupacédo do Solo Urbano e Rural do Municipio de Leépolis, observado o que dispdem a legislacdo Federal e Estadual.

Paragrafo Unico. Para a obteng&o dos Alvaras de Construg&o ou de Localizagio e Funcionamento dos postos de abastecimento junto a Prefeitura
Municipal, serd necesséria a analise de projetos e apresentacéo de respectivas Licencas, através da apresentacéo de EIV (Estudo de Impacto de
Vizinhanca) e EIA (Estuda de Impacto Ambiental), obedecidas as disposi¢6es da regulamentacao municipal prépria para a matéria.

Art. 136 - A autorizacéo para construgdo de postos de abastecimento de veiculos e servigos sera concedida com observancia das seguintes condigées:
| — para a obtencéo dos Alvaras de Construcéo ou de Localizagdo e Funcionamento dos postos de abastecimento junto a Prefeitura Municipal, sera
necessaria a andlise de projetos e apresentagao de respectivas Licengas de Instalacéo emitidas apo6s aprovacéo do EIV e EIA;

Il — somente serdo permitidas as instalacdes de Postos de Abastecimento, em terrenos com area igual ou superior a 900,00 m2 (novecentos metros
quadrados) e testada minima de 25 m (vinte e cinco metros);

IIl — as distancias minimas entre postos de abastecimento séo as seguintes:

a) 150m (cento e cinglienta metros) de hospitais, postos de salde, escolas, igrejas, creches, areas militares e de equipamentos comunitarios
existentes ou programados;

b) 500m (quinhentos metros) de outros postos de abastecimento.

IV — s6 poderdo ser instalados em edificages destinadas exclusivamente para este fim;

V — serdo permitidas atividades comerciais junto aos postos de abastecimento de combustiveis e servico, somente quando localizadas no mesmo nivel
dos logradouros de uso publico, com acesso direto e independente;
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VI — as instalagdes de abastecimento, bem como as bombas de combustiveis dever&o distar, no minimo, 5,00 m (cinco metros) do alinhamento predial
e 5 m (cinco metros) de qualquer ponto das divisas laterais e de fundos do lote;

VIl — do alinhamento do lote até uma profundidade de 3,00 m (trés metros) devera ser executado paisagismo;

VIl — a entrada e saida de veiculos sera feita com largura minima de 4 m (quatro metros) e maxima de 8 m (oito metros), devendo ainda guardar
distancia minima de 2 m (dois metros) das laterais do terreno. Nao podera ser rebaixado o meio fio no trecho correspondente a curva da concordancia
das ruas, e no minimo a 10,00 m (dez metros) do encontro dos alinhamentos prediais;

IX — para testadas com mais de 1 (um) acesso, a distancia minima entre eles devera ser de, 3,50 m (trés metros e cinqlienta centimetros);

X — a projecéo horizontal da cobertura da area de abastecimento néo sera considerada para aplicacdo da Taxa de Ocupagao da Zona, estabelecida
pela Lei de Uso e Ocupagao do Solo Urbano e Rural, ndo podendo avangar sobre o recuo do alinhamento predial;

XI — todas as instalages de deposito de combustiveis dos postos de servigo e abastecimento deverdo obedecer as normas da Agéncia Nacional do
Petréleo — ANP, Corpo de Bombeiros e demais leis que regem a matéria;

XIl — para a obtencéo do Certificado de Vistoria de Concluséo de Obras ser& necesséria a vistoria das edificagdes quando da sua conclusédo, com a
emiss&o do correspondente laudo de aprovaco pelo Corpo de Bombeiros e pelo Orgdo Municipal de Meio Ambiente;

Xl — Todos os tanques subterrédneos e suas tubulagbes deveréo ser testados quanto a sua estanqueidade, segundo as normas da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e da Agéncia Nacional do Petréleo — ANP, e aprovado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Orgdo Municipal do
Meio Ambiente;

XIV — para todos os postos de abastecimento e servigos existentes ou a serem construidos, sera obrigatdria a instalagdo de pelo menos 3 (irés) pogos
de monitoramento de qualidade da agua do lencol freatico;

XV — deverao ser realizadas anélises de amostras de agua coletadas dos pogos de monitoramento, da saida do sistema de retengéo de 6leos e graxas
e do sistema de tratamento de aguas residuais existentes nos postos de abastecimento e congéneres, segundo parametros a serem determinados pelo
6rgdo municipal competente;

XVI - nos postos localizados nas avenidas perimetrais de contorno da cidade ou saida para outros municipios, a construgdo devera estar a, pelo
menos, 15,00 m (quinze metros) do alinhamento, com acesso através de uma pista de desaceleragédo, no total de 50,00 m (cingiienta metros) entre o
eixo da pista e a construgao.

Paragrafo Unico. Para fins de liberagdo do Alvara de Construg&o de postos de servico e abastecimento de combustivel, a ordem de preferéncia seréa
dada ao processo com numero de protocolo mais antigo.

Art. 137 - As edificagdes destinadas a abrigar postos de abastecimento e prestacdo de servicos de lavagem, lubrificacdo e mecanica de veiculos
deverdo obedecer as seguintes condigdes:

| — ter &rea coberta capaz de comportar os veiculos em reparo ou manutencao;

Il — ter pé-direito minimo de 3 m (trés metros), inclusive nas partes inferiores e superiores dos jiraus ou mezaninos ou de 4,50 m (quatro metros e
cinglienta centimetros) quando houver elevador para veiculo;

Il — ter compartimentos sanitarios e demais dependéncias destinadas aos empregados, de conformidade com as determinacdes desta lei
complementar;

IV — ter os pisos, revestidos de material impermedvel e resistente a freqiientes lavagens, com sistema de drenagem independente do da drenagem
pluvial e ou de aguas servidas, para escoamento das aguas residuais, as quais deveréo passar por caixas separadoras de residuos de combustiveis
antes da disposi¢ao na rede publica, conforme padrédo estabelecido pelas normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e observadas
as exigéncias do Corpo de Bombeiros e do Org&o Municipal do Meio Ambiente;

V — a area a ser pavimentada, atendendo a taxa de permeabilidade definida na Lei de Uso e Ocupacao do Solo, devera ter declividade méaxima de 3%
(trés por cento), com drenagem que evite 0 escoamento das aguas de lavagem para os logradouros publicos.

Art. 138 - As instalacdes para lavagem de veiculos e lava-rapidos deverédo:

| — estar localizadas em compartimentos cobertos e fechados em 2 (dois) de seus lados, no minimo, com paredes fechadas em toda a altura ou ter
caixilhos fixos sem aberturas;

Il — ter as partes internas das paredes revestidas de material impermeével, liso e resistente a frequentes lavagens até a altura de 2,50 m (dois metros e
cinqlienta centimetros), no minimo;

IIl — ter as aberturas de acesso distantes 5,00 m (cinco metros) no minimo, do alinhamento predial e 5,00 m (cinco metros) das divisas laterais e de
fundos do lote;

IV — ter os pisos revestidos de material impermeavel e resistente a freqlientes lavagens, com sistema de drenagem independente do da drenagem
pluvial e ou de aguas servidas, para escoamento das aguas residuais, as quais deverdo passar por caixas separadoras de residuos de combustiveis
antes da disposi¢ao na rede publica, conforme padréo estabelecido pelas normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e observadas
as exigéncias do Corpo de Bombeiros e do Orgdo Municipal do Meio Ambiente.

Paragrafo Unico. Sera proibido o uso de 4gua da rede publica de abastecimento para lavagem de veiculos.

SECAO VI
Edificacdes de Antenas de Transmissdo de Radio, Televisdo, Telefonia e Antenas de Transmisséo de Radiacéo Eletromagnética

Art. 139 - A instalagéo de sistemas de transmissédo de radio, televiséo, telefonia, telecomunicagdo em geral e outros sistemas transmissores de
radiagcdo eletromagnética néo ionizante no municipio de Leopolis deverédo atender a Regulamento proprio.

SECAO VII
Dos Cemitérios

Art. 140 - As areas destinadas aos cemitérios, tanto do tipo tradicional quanto do tipo parque, deverdo obedecer, além das normas existentes neste
Cadigo, aos seguintes requisitos:

I- as condi¢8es topogréficas e pedoldgicas do terreno deveréo ter a comprovacéo da aptidédo do solo para o fim proposto;

II- o lengol d’agua devera estar 2,00 m (dois metros) a 3,00 m (trés metros) abaixo do plano de inumacao (fundo da sepultura), e 0 comportamento da
drenagem do referido solo, onde seja efetivada indicagdo de todas as ocorréncias do lengol acima dos limites supra-referidos devera ser
minuciosamente avaliado.

Ill- a area territorial devera ter a dimensao baseada em 1,50 m2 (um metro e meio quadrado) por habitante, sendo subdividido nas seguintes
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proporgdes:

a) pelo menos 70% (setenta por cento) da area minima para o campo ou bloco de sepultamento; 30% (trinta por cento) desta area devera ser
destinada a ampliacéo, e 5% (cinco por cento), para a inumagao de indigentes encaminhados pelo poder puablico:

b) area para equipamentos intracemiteriais, ocupando o maximo de 30% (trinta por cento) da area territorial.

IV- as sepulturas, deverao ter alturas minimas de 0,60 m (sessenta centimetros) sobre o passeio, afastadas, no minimo, 3,00 m (trés metros) das
dividas do terreno;

V- 0 muro para o fechamento do perimetro do cemitério devera ter altura minima de 3,00 m (trés metros);

VI- a area para estacionamento devera ser dimensionada na proporgdo minima de uma vaga para cada 500,00 m2 (quinhentos metros quadrados) de
area ocupada por sepulturas;

VII- os acessos ou saidas de veiculos deverdo observar um afastamento minimo de 200,00 m (duzentos metros) de qualquer cruzamento do sistema
principal existente ou projetado;

VIII- a area do cemitério devera apresentar, em todo o seu perimetro, uma faixa arborizada non-aedificandi de, no minimo 20,00 m (vinte metros);

Art. 141 - Qualquer cemitério devera dispor de:

| - instalagBes administrativas constituidas por escritorios, almoxarifado, vestiarios e sanitarios , bem como depdsito para material de construgéo;
Il - capelas para vel6rios na proporgéo de uma para cada dez mil sepulturas ou fragéo;
Il - lanchonete;

IV - sanitarios publicos;

V - postos de telefones publicos;

VI - local para estacionamento de veiculos;

VIl - depésito de lixo (container);

VIII - deposito de ossos (ossario geral);

IX - crematério;

X - pequena enfermaria.

SECAO VIII
Usinas de Agucar e Alcool

Art. 142 - As edificagdes destinadas a obras e empreendimentos relacionados a producéo de alcool, aclcar e aguardente deverdo atender as
determinagdes da Resolucdo SMA - 42 de vinte e quatro de outubro de dois mil e seis que define os parametros para licenciamento ambiental.

SECAO IX
Das Escolas e Creches

Art. 143 - As edificagdes destinadas a escolas e creches, além de obedecerem a normas estabelecidas pelos 6érgdos municipal e estadual competentes
e as disposicdes deste Cadigo que lhe forem aplicaveis, deveréo:

|- ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustivel apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos,
revestimentos de piso e estrutura da coberturas e forros;

II- ter locais de recreagdo descobertos e cobertos, atendendo ao seguinte:

a) local de recreacéo ao ar livre com area minima igual a 1/3 (um terco) da soma das areas das salas de aula e salas de atividades, devendo ser
pavimentado, gramado ou ensaibrado e com perfeita drenagem;

b) local de recreagéo coberta com area minima igual a 1/5 (um quinto) da soma das areas das salas de aula e salas de atividades.

IlI- ter instalacBes sanitérias;

IV- ter instalagBes para bebedouros, na proporcdo de um aparelho por grupo de 30 (trinta) alunos por turno;

V- ter corredores com largura minima de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros), quando principais, e 1,00 m (um metro), quando secundarios.
Paragrafo Unico - N&o séo considerados como patios cobertos os corredores e passagens.

Art. 144 - Os refeitérios, quando houver, deverdo dispor de areas proporcionais a 1,00 m2 (um metro quadrado) por pessoa, observando o pé-direito
minimo de 3,00 m (trés metros) para area de até 80,00 m2 (oitenta metros quadrados), quando excedida esta area.

81°. A area minima de refeitdrios sera de 30,00 m2 (trinta metros quadrados).

§2°. Sempre que o refeitdrio e a cozinha se situarem em pavimentos diversos, sera obrigatéria a instalacdo de elevadores monta-carga, ligando esses
compartimentos.

Art. 145 - As cozinhas terdo area equivalente a 1/5 (um quinto) da &rea do refeitério a que sirvam, observados o minimo de 12,00 m2 (doze metros
quadrados) de area e largura nao inferior a 2,80 m (dois metros e oitenta centimetros).

Art. 146 - Os gabinetes médico-dentérios, quando houver, deverdo ser divididos por se¢des de area minima de 10,00 m2 (dez metros quadrados),
dispor de sala de espera e ndo se comunicar diretamente com nenhum outro compartimento.

Art. 147 - As escadas principais deverdo satisfazer as seguintes condi¢ées:

I- ter a largura minima calculada segundo a Tabela “Calculo de Populag&o”, Anexo V, desta lei complementar;

1I- Sempre que a altura por vencer for superior a 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros) e o nimero de degraus, superior a 14 (quatorze),
deverdo essas escadas possuir patamar, que tera, no minimo, 1,10 m (um metro e dez centimetro) de profundidade; no caso de escadas que mudam
de direcdo em cada patamar, devera a profundidade deste ter como medida a largura da escada;

IlI- ndo se desenvolver em leque ou caracol;

IV- possuir iluminagéo direta, em cada pavimento.

Art. 148 - As rampas, além de atenderem as condigdes que prescreve o artigo anterior, deverdo ter declividade maxima de 10% (dez por cento) e piso
com revestimento antiderrapante.
Paragrafo Unico - No caso de creche, quando a entrada principal apresentar desnivel em relag&o a rua, o acesso deve ser feito por intermédio de
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rampa.

Art. 149 - As edificacdes destinadas a escolas, deveréo dispor de:

|- salas de aula, observando as seguintes condicdes:

a) pé-direito minimo de 3,00 m (trés metros);

b) area calculada a razéo de 1,00 m2 (um metro quadrado), no minimo, por aluno, ndo podendo ter area inferior a 56,00 m2 (cinglienta e seis metros
quadrados) e sua maior dimenséo exceder a 1,5 (um virgula cinco) vez a maior dimensao;

c) vaos de iluminagao e ventilagdo equivalentes a 1/5 (um quinto) da area de piso respectivo;

d) janelas apenas em uma de suas paredes, assegurando a iluminacao lateral esquerda, e de tiragem do ar por meio de pequenas aberturas na parte
superior da parede oposta;

€) janelas dispostas no sentido do eixo maior da sala, quando esta tiver forma retangular.

II- instalagBes sanitarias com as seguintes propor¢ées minimas, observando-se o isolamento individual para os vasos sanitarios:

a) 01 (um) vaso sanitario e 02 (dois) mictorios para cada 40 (quarenta) alunos, 01 (um) vaso sanitario para cada 25 (vinte e cinco) alunas e 01 (um)
lavatério para cada 25 (vinte e cinco) alunos e alunas por turno;

b) vestiario separado por sexo com chuveiro na proporc¢éao de 01 (um) para cada 100 (cem) alunos e alunas por turno.

§1°. N&o é permitida a edificacdo de salas de aulas voltadas para o quadrante limitado pelas diregdes norte e oeste, a ndo ser que se utilizem
elementos construtivos que assegurem o isolamento térmico destas salas.

§2°. As salas especiais ndo se sujeitam as exigéncias deste Cadigo, desde que apresentem condi¢8es satisfatorias ao desenvolvimento da
especialidade.

Art. 150 - As edificagBes destinadas a creches deverado dispor de:

|- banheiros para proporgao de 01 (um) vaso sanitario e 01 (um) lavatério para cada 06 (seis) criancas e 01 (um) chuveiro para cada 08 (oito) criangas.
II- salas de aulas ou salas de atividades que deverdo satisfazer as seguintes condi¢des:

a) comprimento maximo de 10,00 m (dez metros), com largura minima perfazendo 60% (sessenta por cento) desse comprimento;

b) pé-direito minimo de 3,00 m (trés metros);

c) area calculada a razéo de 1,00 m2 (um metro quadrado), no minimo, por aluno, ndo podendo ter area inferior a 15,00 m2 (quinze metros
quadrados);

d) piso pavimentado com material adequado ao uso;

e) vaos de iluminacédo e ventilagcdo em cada sala, equivalente a ¥ (um quarto) da area do piso respectivo;

Art. 151 - As obras em escolas existentes, que impliquem aumento de capacidade de utilizagdo, seréo permitidas desde que as modifica¢des se
restrinjam a acréscimos ou alterag6es funcionais e estejam de acordo com as normas do presente Cédigo.

CAPITULO X
DAS EDIFICACOES PARA FINS CULTURAIS E RECREATIVOS EM GERAL

Art. 152 - Consideram-se edificacdes para fins culturais e recreativas em geral: templos religiosos; salas de bailes; sal6es de festas; casas noturnas;
ginasios; clubes; sedes de associagdo recreativas; desportivas, culturais e congéneres; auditérios, cinemas, teatros e congéneres; e circos e parques
de diversdes.

Art. 153 - As edificagdes para fins culturais e recreativos em geral, excetuando-se os circos e parques de diversdes, deverdo obedecer as normas da
ABNT, as normas do Corpo de Bombeiros, quando houver, bem como ao disposto a seguir:

|- ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustivel apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos,
revestimentos do piso, estrutura da cobertura e forro.

1I- ter va@o de iluminacéo e ventilagéo cuja superficie ndo seja inferior a 1/8 (um oitavo) da area do piso, com exce¢ao para templos, salas de bailes,
saldes de festas e casas noturnas, que deverdo ter vaos de iluminagdo minimos de 1/6 (um sexto) da area do piso.

IlI- os corredores de acesso e escoamento do pubico deverdo possuir largura minima calculada segundo a “Tabela de Calculo”, Anexo V, desta lei
complementar.

IV- as escadas para acesso ou saida de publico deverdo atender aos seguintes requisitos;

a) ter largura minima calculada segundo a Tabela “Calculo de Populagdo”, Anexo V, desta lei complementar;

b) sempre que a altura por vencer for superior a 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros) e nimero de degraus superior a 14 (quatorze), deverao
possuir patamares, os quais terdo profundidade de 1,20 m (um metro e vinte centimetros) ou a mesma largura da escada, quando esta mudar de
direcéo;

c) ndo podendo ser desenvolvidas em leque ou caracol;

d) quando substituidas por rampas, estas deverao ter 8% (oito por cento), no maximo, de inclinagéo e revestimento de material antiderrapante;

e) deverdo possuir corrimdo junto a parede da caixa da escada.

V- devera haver duas portas, no minimo, para escoamento de publico, comunicando-se com saidas independentes, tendo pelo menos uma
comunicagao direta com logradouro publico ou outro espago descoberto ou desobstruido.

VI- as portas deverdo ter a mesma largura dos corredores; e a soma de todos os vaos de saida de publico devera ter largura minima total calculada
segundo a Tabela “Calculo de Populagao”, Anexo V, desta lei complementar, devendo cada porta abrir-se de dentro para fora.

VII- ter instalagdo preventiva contra incéndio, de acordo com as normas da ABNT.

VIII- os compartimentos discriminados neste artigo, incluindo-se balcées, mezaninos e similares, deverao ter pé-direito minimo de:

a) 2,80 m (dois metros e oitenta centimetros), quando a area do compartimento ndo exceder a 25,00 m2 (vinte e cinco metros quadrados);

b) 3,20 m (trés metros e vinte centimetros), quando a area do compartimento for maior que 25,00 m2 (vinte e cinco metros quadrados);

c) 4,00 m (quatro metros), quando a area do compartimento exceder a 75,00 m2 (setenta e cinco metros quadrados).

IX- possuir instalagdes sanitarias de uso publico para cada sexo com as seguintes proporgdes minimas, em relagdo a lotacdo méaxima:

a) para o sexo masculino, 01 (um) vaso sanitario e 01 (um) lavatério para cada 300 (trezentas) pessoas ou fragdo, e 01 (um) mictério para cada 150
(cento e cinquenta) pessoas ou fracao,

b) para o sexo feminino, 01 (um) vaso sanitario e 01 (um) lavatério para cada 250 (duzentos e cinquenta) pessoas ou fracao;

§1°. No caso das edifica¢cdes destinadas a clubes e sedes de associagdes recreativas, desportivas, culturais e congéneres, as instalagbes sanitarias
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deverao dispor, no minimo, de:

a) para o sexo masculino, 01 (um) vaso sanitario para cada 200 (duzentas) pessoas ou fragdo, 01 (um) lavatério para cada 150 (cento e cinquenta)
pessoas ou fracdo, e 01 (um) mictério para cada 100 (cem) pessoas ou fragao;

b) para o sexo feminino, 01 (um) vaso sanitario para cada 100 (cem) pessoas ou fragdo e 01 (um) lavatério para cada 150 (cento e cinquenta) pessoas
ou fracéo;

§2°. Nos auditdrios e ginasios em estabelecimento de ensino, poderéa ser dispensada a exigéncia constante neste artigo, caso haja possibilidade de
uso de sanitarios existentes em outras dependéncias do estabelecimento.

Art. 154 - As instalag@es sanitarias para uso de funcionéarios deverdo ser independentes das de uso publico, observada a propor¢ao de 01 (um) vaso
sanitario, 01 (um) lavatorio e 01 (um) chuveiro, por grupo de 25 (vinte e cinco) pessoas ou fragdo, com separagao por sexo e isolamento quanto aos
vasos sanitarios.

Art. 155 - As edificagdes destinadas a auditorios, cinemas, teatros e similares deverdo obedecer, além das disposi¢fes desta secéo, aos seguintes
requisitos:

I- lotagdo maxima com cadeiras fixas correspondente a um lugar por cadeira, e em caso de salas sem cadeiras fixas, sera calculada da seguinte forma:
a) na proporcéo de um lugar por metro quadrados de area de piso Util da sala;

b) opcionalmente, na proporgéo de um lugar para cada 1,60 m2 (um metro e sessenta decimetros quadrados) de area construida bruta.

II- os corredores longitudinais para circulagdo interna a sala de espetaculos deveréo ter largura minima de 1,00 m (um metro) e os transversais, de
1,70 m (um metro e setenta centimetros), e suas larguras minimas terdo acréscimos de 1 mm (um milimetro) por lugar excedente a 100 (cem) lugares,
na diregéo do fluxo normais de escoamento da sala para as saidas.

Art. 156 - Nas edificacdes destinadas a templos religiosos seréo respeitadas as peculiaridades de cada culto, desde que asseguradas todas as
medidas de protecdo, seguranga e conforto ao publico, contidas neste Cédigo.

Art. 157 - Os circos e parques de diversdes deverdo obedecer as seguintes disposic¢des:

|- serem dotados de instala¢des e equipamentos para combate auxiliar de incéndio, segundo modelos e especificacdes do Corpo de Bombeiros;

II- quando desmontaveis, sua localizacéo e funcionamento dependeréo de vistoria e aprovacéo prévia do setor técnico do 6rgao municipal, sendo
obrigatoria a renovagdo mensal da vistoria.

Paréagrafo Unico - Os parques de diversdes de carater permanente deverdo satisfazer as exigéncias deste Codigo quanto as disposi¢ées em geral, no
que lhe couber.

Art. 158 - As edificagdes destinadas a atividades culturais e recreativas em geral implantadas em iméveis tombados e/ou preservados pelo Poder
Publico ficarao dispensadas das normas estabelecidas nesta Se¢éo da presente lei complementar.

CAPITULO XI
DISPOSITIVOS PARA DEFICIENTES FiSICOS

Art. 159 - Nas novas edificac@es, reformas ou ampliacdes destinadas aos usos abaixo discriminados, serdo obrigatérias rampas, que nao poderdo
apresentar declividade superior a 8%, e se essa exceder a 6%, o0 piso devera ser revestido com material ndo escorregadio, com largura minima de
1,20m.

81°. As rampas poderdo ocupar o recuo obrigatério do alinhamento predial das vias publicas.

§2°. Quando os terrenos tiverem acentuado desnivel em relagao ao logradouro publico, as rampas poderéo dar acesso ao pavimento com nivel mais
aproximado ao da via publica.

83°. As edificagdes contidas neste Artigo deveréo dispor de sanitérios apropriados a atender deficientes.

84°. Os itens omissos do presente capitulo dever&o obedecer o disposto na norma NBR n° 9.050/85 da A.B.N.T.

CAPITULO XII
DA HABITAGCAO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 160 - Considera-se habitagdo de interesse social, a habitagdo com o maximo de 69,00m2, integrando Conjuntos Habitacionais, construida por
entidades publicas de administracéo direta ou indireta.

§1°. E também considerada de interesse social a habitag&o isolada, com o maximo de 69,00m2, construida sob responsabilidade do proprietario,
segundo projetos-tipo elaborados pelo Poder Publico Municipal.

§2°. Mediante atos especificos, poderéo ser considerados de interesse social, habita¢es integrando Conjuntos Habitacionais, construidas ou
financiadas por outras entidades.

Art. 161 - O projeto e a execuc¢édo de habitacdes de interesse social, embora devam observar as disposic¢des relativas a aprovagdo, gozarao em carater
excepcional, das permissdes especiais estabelecidas neste Capitulo.

Art. 162 - No projeto e constru¢do da casa de interesse social serdo admitidos os seguintes minimos:

| - pé direito de 2,40m em todas as pegas;

Il - area (til de 6,00m2 nos quartos, desde que um, pelo menos, tenha 8,00m2, com dimens&o minima de 2,00m;
Il - &rea util de 4,00m?2 na cozinha, com dimensdo minima de 1,80m;

IV - area (til de 2,00m2 no compartimento sanitario, com dimensao minima de 1,00m.

Art. 163 - Todas as paredes poderao ser assentes com barro ou saibro, desde que:

| - sejam revestidas com argamassa de cal e areia;

Il - haja impermeabilizacdo entre as fundagdes e as paredes;

Il - as fundagdes sejam dimensionadas de acordo com a carga solicitada pelas paredes e sejam executadas com materiais adequados.
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Art. 164 - A barra impermeavel nas paredes, com 1,50m de altura, no minimo, sera obrigatéria somente no compartimento sanitario. Na cozinha devera
ser feito pelo menos rodapé de ladrilho ou de argamassa de cimento.

Art. 165 - E permitido na cozinha, no compartimento sanitario e nas passagens, pavimentag&o de tijolos, com revestimento de argamassa de cimento e
areia de 1,50 cm de espessura.

CAPITULO XIlI
FISCALIZACAO, INFRACOES E SANCOES

SECAO |
Fiscalizacao

Art. 166 - A fiscalizagdo das obras sera exercida pelo Municipio através de servidores autorizados.
Paragrafo Unico. O servidor responsavel pela fiscalizaco, antes de iniciar qualquer procedimento, devera identificar-se perante o proprietério da obra,
responséavel técnico ou seus prepostos.

Art. 167 Constitui infracéo toda agdo ou omissdo que contraria as disposi¢des desta lei complementar ou de outras leis ou atos baixados pelo municipio
no exercicio regular de seu poder de policia.

§1°. Dara motivo a lavratura de auto de infragdo qualquer violagcdo das normas deste codigo que for levada a conhecimento de qualquer autoridade
municipal, por qualquer servidor ou pessoa fisica que a presenciar, devendo a comunicagéo ser acompanhada de prova ou devidamente
testemunhada.

§2°. A comunicagdo mencionada no paragrafo anterior devera ser feita por escrito, devidamente assinada e contendo o nome, a profisséo e o enderego
de seu autor.

83°. Recebida a representacao, a autoridade competente providenciara imediatamente as diligéncias para verificar a veracidade da infragdo e podera,
conforme couber, natificar preliminarmente o infrator, autua-lo ou arquivar a comunicagao.

SECAO Il
Auto de Infracao

Art. 168 - Auto de infragdo € o instrumento no qual € lavrada a descri¢do da ocorréncia que, por sua hatureza, caracteristicas e demais aspectos
peculiares, denote ter a pessoa fisica ou juridica, contra a qual é lavrado o auto, infringido os dispositivos desta lei complementar.

Art. 169 - O Auto de infracéo lavrado com preciséo e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, devera conter as informag6es previstas em
regulamento.

Paragrafo Unico. As omissdes ou incorre¢des do Auto de Infrago ndo acarretardo sua nulidade quando constarem do processo elementos suficientes
para a determinacéo da infragéo e do infrator.

Art. 170 - A notificacéio devera ser feita pessoalmente, podendo também ser por via postal, com aviso de recebimento, ou por edital.
81°. A assinatura do infrator no auto nédo implica confissédo, nem, tampouco, a aceitagdo de seus termos.
§2°. A recusa da assinatura no auto, por parte do infrator, ndo agravara a pena, nem, tampouco, impedir4 a tramitagdo normal do processo.

SECAO Il
Defesa do Autuado

Art. 171 - O autuado terd o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa contra a autuacao, a partir da data do recebimento da notificagao.
§1°. A defesa far-se-a por peticéo, instruida com a documentagéo necessaria.
§2°. A apresentacgdo de defesa no prazo legal suspende a exigibilidade da multa até deciséo de autoridade administrativa.

Art. 172 - Na auséncia de defesa ou sendo esta julgada improcedente, serdo impostas as penalidades pelo érgdo competente do Municipio.

SECAO IV
Sancgoes

Art. 173 - As infracBes aos dispositivos desta lei complementar ser&o aplicadas as seguintes sancées:

| — Embargo da obra;

Il — Multas;

IIl — Interdi¢do da edificacéo ou dependéncias;

IV — Demoligdo.

81°. A imposicéo das sang¢des ndo esta sujeita a ordem em que estéo relacionadas neste artigo.

§2°. A aplicacd@o de uma das sancdes previstas neste artigo ndo prejudica a aplicacéo de outra, se cabivel.

83°. A aplicacdo de sancéo de qualquer natureza ndo exonera o infrator do cumprimento da obrigacéo a que esteja sujeito, nos termos desta lei
complementar.

84°. As multas serdo aplicadas ao proprietario do imével.

SECAO V
Multas

Art. 174 - Imposta a multa, o infrator sera notificado para que proceda ao pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.
81°. A aplicacd@o da multa podera ter lugar em qualquer época, durante ou depois de constatada a infracéo.
§2°. A multa ndo paga no prazo legal, sera inscrita em divida ativa.
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83°. Os infratores que estiverem em débito relativo a multas no Municipio, ndo poder&o receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a
Prefeitura, participar de licitacBes, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar, a qualquer titulo, com a administracdo municipal.
84°. As reincidéncias terdo valor da multa multiplicada progressivamente de acordo com o nimero de vezes em que for verificada a infragcéo.

Art. 175 - O valor das multas de que trata o artigo 174, sera de no minimo 1 (uma) UFM e no maximo 10.000(dez mil) UFMs sujeitos a corregédo
periddica através dos indices oficiais, submetidos a aprovagdo do Poder Executivo que devera fazé-lo através de Decreto.

Paragrafo Unico. Os valores de que trata a presente se¢éo serdo regulamentados, através de resolugio pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal,
submetido a aprovagdo do Poder Executivo que devera fazé-lo através de Decreto.

Art. 176 - Na imposicéo da multa e para gradué-la, ter-se-a em vista:
| — a maior ou menor gravidade da infracéo;

Il — as suas circunstancias;

IIl — os antecedentes do infrator;

IV — as condi¢bes econdmicas do infrator.

SECAO VI
Embargo da Obra

Art. 177 - A obra em andamento sera embargada se:

| — estiver sendo executada sem o alvard, quando este for necessario;

Il — for construida, reconstruida ou acrescida, em desacordo com os termos do alvard;

IIl — n&o for observado o alinhamento;

IV — estiver em risco a sua estabilidade, com perigo para o publico ou para o pessoal que a constroi.

81°. A verificagdo da infracdo sera feita mediante vistoria realizada pelo 6rgao competente do Municipio, que emitird notificacdo ao responséavel pela
obra e fixara o prazo para sua regularizagéo, sob pena de embargo.

§2°. Feito o embargo e lavrado o respectivo auto, o responséavel pela obra podera apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, e s6 ap6s o processo
serd julgado pela autoridade competente para aplicagédo das penalidades correspondentes.

§3°. O embargo s6 sera suspenso quando forem suspensas as causas que o determinaram.

Art. 178 - Se o infrator desobedecer ao embargo, ser-lhe-a aplicada multa, conforme disposto nesta lei complementar.
Paragrafo Unico. Sera cobrado o valor da multa a cada reincidéncia das infragdes cometidas, previstas nos artigos anteriores, sem prejuizo a outras
penalidades legais cabiveis.

Art. 179 - Se o embargo for procedente, seguir-se-a ao procedimento necessario para a sua elucidacéo.
Paragrafo Unico. Se, apds a vistoria administrativa, constatar-se que a obra, embora licenciada, oferece risco, esta ser4 embargada.

Art. 180 - O embargo so6 sera levantado depois de cumpridas as exigéncias constantes dos autos.

SECAO VII
Interdicéo

Art. 181 - A Prefeitura, apos verificagdo da estabilidade, seguranca e salubridade da edificagéo a qualquer tempo, podera fiscalizar as edificagbes de
qualquer natureza ou servicos complementares, mesmo apds a concesséo do Auto de Concluséo, para constatar sua conveniente conservagao e
utilizacéo, podendo interdita-las sempre que suas condi¢cdes possam afetar a salde e seguranca de seus ocupantes, vizinhos e transeuntes, sem
prejuizo de outras sangdes.

Paragrafo Unico. Verificada a inexisténcia de condi¢des de estabilidade, seguranga ou salubridade em imével ou obra, mesmo paralisada ou
abandonada, sera o proprietario ou o possuidor notificado a promover o inicio imediato das medidas necessarias a solucéo da irregularidade, sob pena
de aplicacéo das sancdes previstas nesta lei complementar, no que couber.

Art. 182 - O proprietario ou possuidor de imével que apresente perigo de ruina, independente de notificacéo e assistido por profissional habilitado,
podera dar inicio imediato a obra de emergéncia, comunicando por escrito a Prefeitura, justificando e informando a natureza dos servigos a serem
executados.

81°. Comunicada a execugao dos servigos, a Prefeitura verificara a efetiva necessidade de execugdo de obras emergenciais.

§2°. Excetua-se do estabelecido no caput deste artigo os iméveis tombados, indicados para preservacao ou em processo de tombamento, que deverédo
obter autoriza¢&o do 6rgdo competente antes de qualquer reforma

Art. 183 - A demoli¢éo, no todo ou em parte, sera feita pelo proprietéario.

Art. 184 - O proprietario podera, as suas expensas, dentro de 48 h (quarenta e oito horas) que se seguirem a intimacéo, pleitear seus direitos,
requerendo vistoria na construcao, a qual devera ser feita por 2 (dois) peritos habilitados, sendo um obrigatoriamente indicado pela Prefeitura
Municipal.

Art. 185 - Intimado o proprietario do resultado da vistoria, seguir-se-a o processo administrativo, passando-se a agao demolitéria se ndo forem
cumpridas as decistes do laudo.

CAPITULO XIV
DISPOSICOES FINAIS

Art. 186 - Os casos omissos, bem como as edificacdes que contrariam as disposi¢c6es desta lei complementar serdo avaliados pela Prefeitura Municipal
através do 6rgao competente.
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Art. 187 - As exigéncias contidas nesta lei complementar deveréo ser acrescidas das imposicdes especificas do Corpo de Bombeiros, Vigilancia
Sanitaria, bem como das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT no que diz respeito ao atendimento dos portadores de
necessidades especiais.

Art. 188 - S&o partes integrantes desta lei complementar os seguintes anexos:

| — Tabela | — Vagas para Estacionamento;

Il — Tabela Il — EdificagBes Residenciais;

Il — Tabela Ill — Edificacdes Residenciais, e Areas Comuns de Edificagdes Multifamiliares;

IV — Tabela IV — Edificios Comércio/Servico;

V — Defini¢cdes ou Expressdes Adotadas.

Art. 189 - O Poder Executivo expedira os atos administrativos que se fizerem necessarios a fiel observancia desta lei complementar.

Art. 190 - Esta lei complementar entrarda em vigor em 90 (noventa) dias apés a sua publicagao, revogadas as disposi¢cdes em contrario.

Gabinete da Prefeita, 17 de Dezembro de 2010.

CLEA MARCIA BERNARDES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Este texto ndo substitui o publicado na edi¢cao 108 do Boletim Oficial de Leépolis.

CODIGO DE OBRAS (Anexos)
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